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nauwkeurigheid: 4mm / 10m 
précision: 4mm / 10m

bereik met ontvanger: n.v.t. 
portée avec récepteur: p.a.

pendelnivellering
nivellement pendulaire

ip54

CLASS laser class 2 - 635nm - 7 mW

—         + 2x aa

DECACROSS
009.02.S

netstroomadapter: n.v.t. 
adaptateur secteur: p.a.

binnengebruik 
applications interieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

091.150

180.10

 

 

130.01
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nauwkeurigheid: 3mm / 10m 
précision: 3mm / 10m

bereik met ontvanger: 50m 
portée avec récepteur: 50m

pendelnivellering
nivellement pendulaire

ip54

CLASS laser class 2 - 635nm - 10 mW

—         + 3x aa

MEGACROSS
011.02

netstroomadapter: n.v.t. 
adaptateur secteur: p.a.

binnengebruik 
applications interieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

130.06

090.180 090.300091.150  

 

X- en Y-as
X- et Y-axe

MANUEEL
MANUEL

150.10.lt 150.40.a
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nauwkeurigheid: 3mm / 10m 
précision: 3mm / 10m

bereik met ontvanger: 50m 
portée avec récepteur: 50m

pendelnivellering
nivellement pendulaire

ip54

CLASS laser class 2 - 635nm - 15 mW

—         + 3x aa

TERACROSS
013.02

netstroomadapter: n.v.t. 
adaptateur secteur: p.a.

binnengebruik 
applications interieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

130.06

090.180 090.300  

 

150.10.lt 150.40.a

X- en Y-as
X- et Y-axe

MANUEEL
MANUEL

091.150
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nauwkeurigheid: 3mm / 10m 
précision: 3mm / 10m

bereik met ontvanger: 50m 
portée avec récepteur: 50m

pendelnivellering
nivellement pendulaire

ip54

CLASS laser class 2 - 635nm - 15mW

—         + 4x aa

SATURN 2.5
012.25

netstroomadapter: n.v.t. 
adaptateur secteur: p.a.

binnen- en buitengebruik 
applications interieures et exterieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

091.150

130.08

 

 

150.40.a

X- en Y-as
X- et Y-axe

MANUEEL
MANUEL

180.30

130.01150.10.ltf
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nauwkeurigheid: 2mm / 10m 
précision: 2mm / 10m

bereik met ontvanger: 50m 
portée avec récepteur: 50m

pendelnivellering
nivellement pendulaire

ip54

CLASS laser class 2 - 635nm - 15mW

—         + 3x aa

SATURN 2
RED 
010.02

netstroomadapter: n.v.t. 
adaptateur secteur: p.a.

binnengebruik 
applications interieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

090.003

091.150

 130.11

 

 

150.10.ltf 150.40.a

X- en Y-as
X- et Y-axe

MANUEEL
MANUEL

180.30

130.01
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nauwkeurigheid: 2mm / 10m 
précision: 2mm / 10m

bereik met ontvanger: 50m 
portée avec récepteur: 50m

pendelnivellering
nivellement pendulaire

ip54

CLASS laser class 2 - 515-520nm - 10mW

—         + 3x aa

SATURN 2
GREEN 

010.02.G

netstroomadapter: n.v.t. 
adaptateur secteur: p.a.

binnengebruik 
applications interieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

091.150  

 

150.11.ltg

X- en Y-as
X- et Y-axe

MANUEEL
MANUEL

X- en Y-as
X- et Y-axe

MANUEEL
MANUEL

—         +

CLASS

090.003 130.11180.20

130.01
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nauwkeurigheid: 2,5mm / 10m 
précision: 2,5mm / 10m

bereik met ontvanger: 40m 
portée avec récepteur: 40m

nivellering: n.v.t.
nivellement: p.a.

ip54

CLASS laser class 2m - 635nm - 10mW

—         + 3x aa

MULTISQUARE 5

Ontvangermodus 
Mode cellule de réception

netstroomadapter: n.v.t. 
adaptateur secteur: p.a.

binnengebruik 
applications interieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

150.10.lt

 2x 180.30    

150.40.a

018.05
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nauwkeurigheid: 4mm / 10m 
précision: 4mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 50m 
portée avec récepteur: 2x 50m

pendelnivellering
nivellement pendulaire

ip54

CLASS laser class 2 - 650nm - 10mW

—         + 3x aa

PLUTO 1.2
RED 

023.03R

netstroomadapter: n.v.t. 
adaptateur secteur: p.a.

binnengebruik 
applications interieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

091.150  

 

X- en Y-as
X- et Y-axe

MANUEEL
MANUEL

130.09180.30

150.10.lt 150.40.a 130.01
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nauwkeurigheid: 4mm / 10m 
précision: 4mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 50m 
portée avec récepteur: 2x 50m

pendelnivellering
nivellement pendulaire

ip54

CLASS laser class 2 - 635 nm & 515 nm - 10mW

—         + 3x aa

PLUTO 1.2
GREEN/RED 

023.03G

netstroomadapter: n.v.t. 
adaptateur secteur: p.a.

binnengebruik 
applications interieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

 

 

091.150 130.01

X- en Y-as
X- et Y-axe

MANUEEL
MANUEL

130.09180.30

CLASS

—         +—         +

CLASS

150.40.a
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nauwkeurigheid: 3mm / 10m 
précision: 3mm / 10m

bereik met ontvanger: n.v.t. 
portée avec récepteur: p.a.

pendelnivellering
nivellement pendulaire

ip54

CLASS laser class 2 - 635nm - 10mW

—         + 4x aa

MULTICROSS 3D
COMPACT 

029.03D

netstroomadapter: n.v.t. 
adaptateur secteur: p.a.

binnengebruik 
applications interieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

hcase.3dc 130.08

130.01  

 

091.150

X- en Y-as
X- et Y-axe

MANUEEL
MANUEL

180.30  180.10

 130.10
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nauwkeurigheid: 2mm / 10m 
précision: 2mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 70m 
portée avec récepteur: 2x 70m

pendelnivellering
nivellement pendulaire

ip54

CLASS laser class 2 - 635nm - 30mW

—         +

MULTICROSS 3D
032.03D

netstroomadapter met lader 
adaptateur secteur avec chargeur

binnengebruik 
applications interieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

hcase.mc3d 180.10

091.150 120.330090.180 090.300  

 

150.10.lt 150.40.a

X- en Y-as
X- et Y-axe

MANUEEL
MANUEL

180.30 h60019 h60014 li-ion

 130.10
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nauwkeurigheid: 2mm / 10m 
précision: 2mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 50m 
portée avec récepteur: 2x 50m

pendelnivellering
nivellement pendulaire

ip54

CLASS laser class 2m - 532nm - 30mW

—         + li-ion

MULTICROSS 3D
GREEN 

045.03D

netstroomadapter met lader 
adaptateur secteur avec chargeur

binnengebruik 
applications interieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

h60019hcase.mc3d

 130.10

 h60014

150.10.ltg

Pendelblokkering
Blocage pendulaire

X- en Y-as
X- et Y-axe

MANUEEL
MANUEL

—         +

CLASS

091.150 120.330090.180 090.300

 180.40180.20
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nauwkeurigheid: 1,5mm / 10m 
précision: 1,5mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 50m 
portée avec récepteur: 2x 50m

pendelnivellering
nivellement pendulaire

ip54

CLASS laser class 2 - 635-650nm - 10mW

—         + 4x aa

MULTICROSS 3
SUPER VISION  

031.03

netstroomadapter 
adaptateur secteur

binnen- en buitengebruik 
applications interieures et exterieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

hcase

150.10.lt

 180.10  

181.25  043.130.ltr

180.30

090.180

 130.07

090.300

h60001

120.330

  

150.40.a
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nauwkeurigheid: 1,5mm / 10m 
précision: 1,5mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 50m 
portée avec récepteur: 2x 50m

pendelnivellering
nivellement pendulaire

ip54

CLASS laser class 2 - 635-650nm - 10mW

—         + 4x aa

MULTICROSS 5
SUPER VISION  

031.05

netstroomadapter 
adaptateur secteur

binnen- en buitengebruik 
applications interieures et exterieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

hcase

150.10.lt

 180.10  

 

180.30

090.180

130.07 

090.300

h60001

120.330

  

150.40.a 181.25  043.130.ltr
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nauwkeurigheid: 1,5mm / 10m 
précision: 1,5mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 50m 
portée avec récepteur: 2x 50m

pendelnivellering
nivellement pendulaire

ip54

CLASS laser class 3r - 635-650nm - 15mW

—         + 4x aa

MULTICROSS 3
DOTTED LINES  

033.03

netstroomadapter 
adaptateur secteur

binnen- en buitengebruik 
applications interieures et exterieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

hcase

150.10.lt

 180.10  

 

180.30

090.180

 130.07

090.300

h60001

120.330

  

150.40.a 181.25  043.130.ltr
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nauwkeurigheid: 1,5mm / 10m 
précision: 1,5mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 50m 
portée avec récepteur: 2x 50m

pendelnivellering
nivellement pendulaire

ip54

CLASS laser class 3r - 635-650nm - 15mW

—         + 4x aa

MULTICROSS 5
DOTTED LINES 

033.05

netstroomadapter 
adaptateur secteur

binnen- en buitengebruik 
applications interieures et exterieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

hcase

150.10.lt

 180.10  

 

180.30

090.180

130.07 

090.300

h60001

120.330

  

150.40.a 181.25  043.130.ltr
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nauwkeurigheid: 1,5mm / 10m 
précision: 1,5mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 50m 
portée avec récepteur: 2x 50m

pendelnivellering
nivellement pendulaire

ip54

CLASS laser class 2m - 532nm - 30mW

—         + 4x aa

MULTICROSS 3
GREEN 

049.03

netstroomadapter 
adaptateur secteur

binnen- en buitengebruik 
applications interieures et exterieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

hcase

150.10.ltg

 180.40

181.25

180.20

090.180

 hqc-630+batt

090.300

h60001

120.330  

 130.07 —         +

CLASS

 043.130.ltg
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nauwkeurigheid: 1,5mm / 10m 
précision: 1,5mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 50m 
portée avec récepteur: 2x 50m

pendelnivellering
nivellement pendulaire

ip54

CLASS laser class 2m - 532nm - 30mW

—         + 4x aa

MULTICROSS 5
GREEN 

049.05

netstroomadapter 
adaptateur secteur

binnen- en buitengebruik 
applications interieures et exterieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

—         +

CLASS

hcase

150.10.ltg

 180.40180.20

090.180

 hqc-630+batt

090.300

h60001

120.330  

 130.07

181.25  043.130.ltg
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nauwkeurigheid: 1,5mm / 10m 
précision: 1,5mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 50m 
portée avec récepteur: 2x 50m

pendelnivellering
nivellement pendulaire

ip54

CLASS laser class 2m - 635nm - 10mW

—         + 3x aa

MULTICROSS 8
SUPER VISION 

035.08

netstroomadapter 
adaptateur secteur

binnen- en buitengebruik 
applications interieurs et exterieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

hcase

150.10.lt

 180.10

181.25

180.30

090.180 090.300

h60011

120.330  043.130.ltr

 

150.40.a

 hqc-630+batt  130.07
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nauwkeurigheid: 1mm / 10m 
précision: 1mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 50m 
portée avec récepteur: 2x 50m

motornivellering
nivellement motorisé

ip54

CLASS laser class 2m - 635nm - 10mW

—         +

MULTICROSS 8
HIGH PRECISION 

SUPER VISION 
042.08.LT

netstroomadapter 
adaptateur secteur

binnen- en buitengebruik 
applications interieures et exterieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

hcase 150.10.lt 180.10

181.25

180.30

090.180 090.300

h60019

120.330 043.130.ltr 150.40.a

X- en Y-as
X- et Y-axe

ELEKTRONISCH
ELECTRONIQUE

 130.07

110.330

li-ionh60014
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nauwkeurigheid: 1mm / 10m 
précision: 1mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 50m 
portée avec récepteur: 2x 50m

motornivellering
nivellement motorisé

ip54

CLASS laser class 2m - 515nm - 30mW

—         + li-ion

MULTICROSS 8
HIGH PRECISION 

SUPER BRIGHT 
045.08.LT

netstroomadapter met lader 
adaptateur secteur avec chargeur

binnen- en buitengebruik 
applications interieures et exterieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

hcase 150.11.ltg 180.40

181.25 043.130.ltg

180.20

090.180

h60014

090.300

h60019

120.330110.330

130.07

150.40.a

SUPER 
BRIGHT

X- en Y-as
X- et Y-axe

ELEKTRONISCH
ELECTRONIQUE

SUPER 
BRIGHT

—         +

CLASS
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SMART-BASE

SMART BASE 

compatibel met 
compatible avec

  (.ltr) 
 (.ltg)

werkbereik 
portée de réception 80m

ontvangstveld 
champ de réception 22mm

gevoeligheid 
sensibilité

fijn 
fin

vooraan 
devant led

achteraan 
arrière O

afstandsaanduiding (mm) 
indication de distance (mm) O

behuizing 
boîtier ip56

klem 
pince h60010

043.130.LTR RED 
043.130.LTG GREEN

AUTOMATISCHE ZOEKFUNCTIE VAN DE ONTVANGER 
RECHERCHE AUTOMATIQUE DU RÉCEPTEUR

AFSTANDSBEDIENING 
TÉLÉCOMMANDE

27
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RED RUNNER
050.09.1E

X- en Y-as
X- et Y-axe

ELEKTRONISCH
ELECTRONIC

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

hcase.gyr

150.40.a

 180.10  

181.23  100.135

 150.10.gs180.30

150.60.a 100.165 110.330150.50.r

 h7004

CLASS

—         +

nauwkeurigheid: 1mm / 10m 
précision: 1mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 250m 
portée avec récepteur: 2x 250m

ip65

motornivellering
nivellement motorisé

netstroomadapter met lader 
adaptateur secteur avec chargeur

laser class 2 - 635nm - <1mW

buitengebruik 
applications exterieures

4x c of accu 
4x c ou accuh60017 
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RED RACER
050.01.50.R

X- en Y-as
X- et Y-axe

ELEKTRONISCH
ELECTRONIC

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

hcase.gyr

150.40.a

 180.10

150.60.a

 

181.23  100.135 150.10.gs

180.30 h60002

100.165

060.02.l

110.330

150.50.r h7004

CLASS

—         +

nauwkeurigheid: 1mm / 10m 
précision: 1mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 250m 
portée avec récepteur: 2x 250m

ip65

motornivellering
nivellement motorisé

netstroomadapter met lader 
adaptateur secteur avec chargeur

laser class 2 - 635nm - <1mW

buitengebruik 
applications exterieures

4x c of accu 
4x c ou accu
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GYRO 
RED  

050.02.50.R

90°

HOEK 90°
ANGLE 90°

X- en Y-as
X- et Y-axe

ELEKTRONISCH
ELECTRONIC

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

CLASS

—         +

nauwkeurigheid: 1mm / 10m 
précision: 1mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 250m 
portée avec récepteur: 2x 250m

ip65

motornivellering
nivellement motorisé

netstroomadapter met lader 
adaptateur secteur avec chargeur

laser class 2 - 635nm - <1mW

binnen- en buitengebruik 
applications interieures et exterieures

4x c of accu 
4x c ou accuhcase.gyr

150.40.a

 180.10

150.60.a

h60017 

181.23  100.135 150.10.gs

180.30 h60002

100.165

060.02.l

110.330

150.50.r h7003
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nauwkeurigheid: 1mm / 10m 
précision: 1mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 250m 
portée avec récepteur: 2x 250m

ip65

motornivellering
nivellement motorisé

GYRO
 GREEN  
060.02.50.G

netstroomadapter met lader 
adaptateur secteur avec chargeur

laser class 3r - 515-520mw - <5mW

binnen- en buitengebruik 
applications interieures et exterieures

4x c of accu 
4x c ou accu180.20 180.40

CLASS

—         +

X- en Y-as
X- et Y-axe

ELEKTRONISCH
ELECTRONIC

90°

HOEK 90°
ANGLE 90°

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

hcase.gyr

150.40.a

h60017 

181.23  100.135 150.20.gs

h60002

100.165

060.02.l

110.330

150.50.g h7003

32



IN
CL

U
SI

EF
 

IN
CL

U
S

CO
M

PA
TI

BE
L 

CO
M

PA
TI

BL
E

PARA
051.02.50.R 

90°

HOEK 90°
ANGLE 90°

X- en Y-as
X- et Y-axe

ELEKTRONISCH
ELECTRONIC

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

CLASS

—         +

nauwkeurigheid: 0,8mm / 10m 
précision: 0,8mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 300m 
portée avec récepteur: 2x 300m

ip66

motornivellering
nivellement motorisé

netstroomadapter met lader 
adaptateur secteur avec chargeur

laser class 2 - 635nm - <1mW

binnen- en buitengebruik 
applications interieures et exterieures

4x c of accu 
4x c ou accuhcase.par

150.40.a

 180.10

150.60.a

h60017 

 100.135 150.10.gs

180.30 h60002

100.165

060.02.l

110.330

150.50.r h7002
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PARA DS
RED  

051.05.50.R

90°

HOEK 90°
ANGLE 90°

X- en Y-as
X- et Y-axe

DIGITAAL
DIGITAL

X- en Y-as
X- et Y-axe

ELEKTRONISCH
ELECTRONIC

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

CLASS

—         +

nauwkeurigheid: 0,8mm / 10m 
précision: 0,8mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 300m 
portée avec récepteur: 2x 300m

ip65

motornivellering
nivellement motorisé

netstroomadapter met lader 
adaptateur secteur avec chargeur

laser class 2 - 635nm - <1mW

binnen- en buitengebruik 
applications interieures et exterieures

4x c of accu 
4x c ou accuhcase.par

150.40.a

 180.10

150.60.a

h60017 

 100.135 150.10.gs

180.30 h60002

100.165

060.02.l

110.330

150.50.rh7001
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PARA DS
GREEN  
061.05.50.G

90°

HOEK 90°
ANGLE 90°

X- en Y-as
X- et Y-axe

DIGITAAL
DIGITAL

X- en Y-as
X- et Y-axe

ELEKTRONISCH
ELECTRONIC

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

nauwkeurigheid: 0,8mm / 10m 
précision: 0,8mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 300m 
portée avec récepteur: 2x 300m

ip65

motornivellering
nivellement motorisé

netstroomadapter met lader 
adaptateur secteur avec chargeur

laser class 3r - 515-520nm - <5mW

binnen- en buitengebruik 
applications interieures et exterieures

4x c of accu 
4x c ou accuhcase.par

150.40.a

h60017 

 100.135

h60002

100.165

060.02.l

110.330

h7001

CLASS

—         +
180.20 180.40 150.50.g

 150.20.gs
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CASE-SETS
DE HANDIGE ALL-IN-ONE KOFFER 

LE COFFRE PRATIQUE ET TOUT-EN-UN

multicross 3d compact 029.03d.cs
multicross 3d red 
+ line tracer 032.03d.cslt
multicross 3d green 
+ line tracer green 045.03d.cslt
multicross 3 sv  
+ line tracer red 031.03.cslt
multicross 3 dl 
+ line tracer red 033.03.cslt
multicross 3 sv  
+ line tracer green 049.03.cslt

De samenstelling van case-sets kan verschillen tussen modellen.
La composition des case-sets peut varier entre modèles.

multicross 5 sv  
+ line tracer red 031.05.cslt
multicross 5 dl 
+ line tracer red 033.05.cslt
multicross 5 sv  
+ line tracer green 049.05.cslt
multicross 8 sv  
+ line tracer red 035.08.cslt
multicross 8 hpsv  
+ line tracer red 041.08.cslt
multicross 8 hpsb  
+ line tracer 2 green 045.08.cslt

red runner 
+ gyro receiver 050.09.cs
red racer 
+ bull red 050.01.cs50.r
gyro red 
+ bull red 050.02.cs50.r
gyro green 
+ bull green 060.02.cs50.g
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AFSTANDSMETERS 
TÉLÉMÈTRES 37
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DISTY40 / DISTY80

DISTY40
200.40

bereik 
portée 0,05m - 40m
nauwkeurigheid
précision 2mm
geheugen 
memoire 10
oppervlakte & volume 
surface & volume P

continue meting (min-max) 
mesure continue (min-max) P

pythagoras 
pythagore P

optellen/aftrekken 
additionner/soustraire P

aanduiding helling 
indication pente P

laser class 2m - 620-690nm - <1mw 

DISTY80
200.80

bereik 
portée 0,05m - 80m
nauwkeurigheid
précision 2mm
geheugen 
memoire 10
oppervlakte & volume 
surface & volume P

continue meting (min-max) 
mesure continue (min-max) P

pythagoras 
pythagore P

optellen/aftrekken 
additionner/soustraire P

aanduiding helling 
indication pente P

laser class 2m - 620-690nm - <1mw 091.150 091.150
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MEETWIEL / ODOMÈTRE

RM400 
160.400

bereik 
portée 9999,9m
nauwkeurigheid
précision 100mm
geheugen 
memoire O

oppervlakte & volume 
surface & volume O

continue meting (min-max) 
mesure continue (min-max) O

pythagoras 
pythagore O

optellen/aftrekken 
additionner/soustraire O

aanduiding helling 
indication pente O

laser class 
O 
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DETECTOREN 
DÉTECTEURS40



DETECTOR / DÉTECTEUR

MULTISCAN

ferro-metalen 
méteaux ferraux 80mm
non-ferro metalen 
métaux non ferreux 60mm
koperen geleiders 
conducteurs cuivre 50mm
hout 
bois 20mm
diepte (grafisch) 
profondeur (graphique) P

diepte (cm) 
profondeur (cm)

hout 
bois O

metaal 
méteaux P

196.20
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VOCHTMETERS 
TESTEUR D’HUMIDITÉ42



VOCHTMETER / TESTEUR D’HUMIDITÉ

HYDRO

diepte 
profondeur

hout 
bois 20mm

diepte 
profondeur

beton 
béton 10mm

houtsoorten 
types de bois

8 groepen 
8 groupes

soorten bouwmater. 
types matér. de constr.

4 groepen 
4 groupes

callibrageknop 
touche de callibrage P

195.10 43



THERMOMETERS 
THERMOMÈTRES44
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TEMPPOINTER

TEMPPOINTER1
300.01

TEMPPOINTER2
300.02

 

temperatuurbereik 
portée -50°c ~ 450°C
gevoeligheid 
sensibilité 0,1
emissiviteit 
émissivité 0,95 fix
optische resolutie 
résolution optique 12:1
nauwkeurigheid 
précision

±2%  
/ 2°c

laserdiode 
diode laser

class ii - <1mW  
630-675nm

resolutie infrarood 
résolution infrarouge

n.v.t. 
p.a.

resolutie foto 
résolution photo

n.v.t. 
p.a.

temperatuurbereik 
portée -50°c ~ 650°C
gevoeligheid 
sensibilité 0,1
emissiviteit 
émissivité 0,1 - 1,0
optische resolutie 
résolution optique 12:1
nauwkeurigheid 
précision

±2%  
/ 2°c

laserdiode 
diode laser

class ii - <1mW  
630-675nm

resolutie infrarood 
résolution infrarouge

n.v.t. 
p.a.

resolutie foto 
résolution photo

n.v.t. 
p.a.IN
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EF

 
IN

CL
U

S

45



IN
CL

U
SI

EF
 

IN
CL

U
S

CO
M

PA
TI

BE
L 

CO
M

PA
TI

BL
E

TEMPVIEWER

TEMPVIEWER3600
300.360

temperatuurbereik 
portée -20°c ~ 300°C
gevoeligheid 
sensibilité 0,15
emissiviteit 
émissivité 0,1 - 1,0
optische resolutie 
résolution optique

n.v.t. 
p.a.

nauwkeurigheid 
précision

±2%  
/ 2°c

laserdiode 
diode laser

n.v.t. 
p.a.

resolutie infrarood 
résolution infrarouge

60x60 
(3600px)

resolutie foto 
résolution photo 0,3mp 091.150
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WATERPASSEN 
NIVEAUX À BULLE 47



TOTALVIEW

nauwkeurigheid 
précision 0,5mm/m
libel
bulle

rood/wit 
rouge/blanc

hellingsaanduiding 
indication de la pente 1° - 2°
aantal handvaten 40cm: 
nombre de poignées 60-80cm: 
 100-200cm:

 0 
1 
2

magnetisch 
magnétique

(8 versions) O 
(3 versions) P

geheugen
mémoire 0

nauwkeurigheid 
précision 0,4mm/m
libel
bulle

geel/groen 
jaune/vert

hellingsaanduiding 
indication de la pente

digitaal 
digitale

aantal handvaten 25cm: 
nombre de poignées 60cm: 
 120cm:

 0 
1 
2

magnetisch 
magnétique

(25) O 
(60 - 120) P

geheugen
mémoire 9

DIGITAL LEVEL
905-40P 40cm
905-60P 60cm
905-80P 80cm
905-100P 100cm
905-120P 120cm
905-150P 150cm 
905-180P 180cm 
905-200P 200cm

905-60P-MAG   60cm
905-120P-MAG   120cm 
905-180P-MAG   180cm

985D-25 25cm 
985D MAG-60   60cm 
985D MAG-120   120cm

WATERPASSEN / NIVEAU À BULLE
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RHINOWATERLEVEL DIGITAL T-BEVEL
930-10-60 60cm 
930-10-80 80cm

787-40-20 20cm
787-40-40 40cm
787-40-60 60cm
787-40-80 80cm
787-40-100 100cm 
787-40-120 120cm 
787-40-150 150cm 
787-40-180 180cm 
787-40-200 200cm

992D T-BEVEL-30

WATERPASSEN / NIVEAU À BULLE

nauwkeurigheid 
précision 0,5mm/m
libel
bulle

geel/groen 
jaune/vert

hellingsaanduiding 
indication de la pente O

aantal handvaten  
nombre de poignées  
 O

magnetisch 
magnétique O

geheugen
mémoire 0

nauwkeurigheid 
précision 0,5mm/m
libel
bulle

rood/wit 
rouge/blanc

hellingsaanduiding 
indication de la pente 1° - 2°
aantal handvaten  
nombre de poignées 

 O

magnetisch 
magnétique O

geheugen
mémoire 0

nauwkeurigheid 
précision 0,1°
libel
bulle

geel/groen 
jaune/vert

hellingsaanduiding 
indication de la pente

digitaal
digitale

aantal handvaten   
nombre de poignées   
 O

magnetisch 
magnétique O

geheugen
mémoire 1
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WATERPASDARM / ROUE DE MESURE

NIVCOMP 
160.400

bereik 
portée 48m
nauwkeurigheid
précision ±2mm/48m
vertikaal meetbereik 
memoire ±2,5m 
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OPTISCHE TOESTELLEN 
INSTRUMENTS OPTIQUES 51



T-RX24
070.24

T-RX32
070.32

  

OPTISCHE KIJKER / LUNETTE OPTIQUE

lensopening 
ouverture 42mm
vergroting
grossissement 32x
nauwkeurigheid 
précision 1,0mm
compensator 
compensateur

magnetisch 
magnetique

nivellerend bereik 
plage de nivellement ±15’
horizontale cirkel 
cercle horizontal 360°

lensopening 
ouverture 36mm
vergroting
grossissement 24x
nauwkeurigheid 
précision 2,0mm
compensator 
compensateur

magnetisch 
magnetique

nivellerend bereik 
plage de nivellement ±15’
horizontale cirkel 
cercle horizontal 360°
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THEODOLIET / THÉODOLITE

TD-2

lensopening 
ouverture 40mm
vergroting
grossissement 30x
nauwkeurigheid 
précision 5”
display 
affichage

2, verlicht 
2, illuminé

timer 
minuterie

elektronisch 
electronique

loodpunt 
point d’aplomb

optisch 
optique

080.02T
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ONTVANGERS 
RÉCEPTEURS54



ONTVANGERS / RÉCEPTEURS

LINE TRACER 2 GREENLINE TRACER RED

compatibel met 
compatible avec

werkbereik 
portée de réception 50m

ontvangstveld 
champ de réception 22mm

gevoeligheid 
sensibilité

fijn 
fin

vooraan 
devant led

achteraan 
arrière O

afstandsaanduiding (mm) 
indication de distance (mm) O

behuizing 
boîtier ip56

klem 
pince h60020

compatibel met 
compatible avec

werkbereik 
portée de réception 50m

ontvangstveld 
champ de réception 20mm

gevoeligheid 
sensibilité

fijn 
fin

vooraan 
devant led

achteraan 
arrière O

afstandsaanduiding (mm) 
indication de distance (mm) O

behuizing 
boîtier ip56

klem 
pince h60020

150.10.LT
LINE TRACER GREEN

compatibel met 
compatible avec

werkbereik 
portée de réception 50m

ontvangstveld 
champ de réception 20mm

gevoeligheid 
sensibilité

fijn 
fin

vooraan 
devant led

achteraan 
arrière O

afstandsaanduiding (mm) 
indication de distance (mm) O

behuizing 
boîtier ip56

klem 
pince h60020

150.10.LTG 150.11.LTG
LINE TRACER F

compatibel met 
compatible avec

werkbereik 
portée de réception 50m

ontvangstveld 
champ de réception 40mm

gevoeligheid 
sensibilité

fijn 
fin

vooraan 
devant led

achteraan 
arrière O

afstandsaanduiding (mm) 
indication de distance (mm) O

behuizing 
boîtier ip56

klem 
pince h60015

150.10.LTF
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ONTVANGERS / RÉCEPTEURS

GYRO RECEIVER GREENGYRO RECEIVER RED

compatibel met 
compatible avec

werkbereik 
portée de réception 200m

ontvangstveld 
champ de réception 45mm

gevoeligheid 
sensibilité

fijn/grof 
fin/gros

vooraan 
devant lcd

achteraan 
arrière lcd

afstandsaanduiding (mm) 
indication de distance (mm) O

behuizing 
boîtier ip56

klem 
pince h60009

compatibel met 
compatible avec

werkbereik 
portée de réception 200m

ontvangstveld 
champ de réception 45mm

gevoeligheid 
sensibilité

fijn/grof 
fin/gros

vooraan 
devant lcd

achteraan 
arrière lcd

afstandsaanduiding (mm) 
indication de distance (mm) O

behuizing 
boîtier ip56

klem 
pince h60009

150.10.GS 150.20.GS
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ONTVANGERS / RÉCEPTEURS

compatibel met 
compatible avec

  
 ( )

werkbereik 
portée de réception

  200m 
   60m

ontvangstveld 
champ de réception 60mm

gevoeligheid 
sensibilité

fijn/grof 
fin/gros

vooraan 
devant lcd + led

achteraan 
arrière lcd

afstandsaanduiding (mm) 
indication de distance (mm) O

behuizing 
boîtier ip67

klem 
pince h60013

QUATRO
150.40.A

MAESTRO

compatibel met 
compatible avec

werkbereik 
portée de réception 400m

ontvangstveld 
champ de réception 90mm

gevoeligheid 
sensibilité

0,5/1/2/ 
5/10 mm

vooraan 
devant

lcd + 
led

achteraan 
arrière lcd

afstandsaanduiding (mm) 
indication de distance (mm) P

behuizing 
boîtier ip67

klem 
pince h60013

150.60.R
BULL GREENBULL RED

compatibel met 
compatible avec

werkbereik 
portée de réception 200m

ontvangstveld 
champ de réception 125mm

gevoeligheid 
sensibilité

fijn/grof 
fin/gros

vooraan 
devant lcd + led

achteraan 
arrière lcd

afstandsaanduiding (mm) 
indication de distance (mm) O

behuizing 
boîtier ip67

klem 
pince h60016

compatibel met 
compatible avec

werkbereik 
portée de réception 200m

ontvangstveld 
champ de réception 125mm

gevoeligheid 
sensibilité

fijn/grof 
fin/gros

vooraan 
devant lcd + led

achteraan 
arrière lcd

afstandsaanduiding (mm) 
indication de distance (mm) O

behuizing 
boîtier ip67

klem 
pince h60016

150.50.R 150.50.G
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MACHINEONTVANGER / CELLULE DE GUIDAGE

MR360
KLEMMEN  MAGNETEN
PINCE  AIMANTS 
775125  775126

bereik (laser) 
portée (laser) 200m
bereik (ontvanger/display) 
portée (récepteur/écran) 20m
nauwkeurigheid 
précision 6-12mm
ontvangsthoek 
angle de réception 360°
ontvangsthoogte 
hauteur de reception 25cm
verticale indicator 
indicateur de verticalité ±5°
autonomie (uur) 
autonomie (heures) 30
behuizing 
boîtier ip67

KLEMMEN 
PINCES  

MAGNETEN
AIMANTS 
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STATIEVEN 
TRÉPIEDS 59



STATIEVEN / TRÉPIEDS

LIGHT DUTY 150CM

hoogte 
hauteur 50-150cm
aanbevolen voor 
recommandé pour
 compact / compact   P
 prisma / prisme   P 
 kruis-lijn / croix et ligne O 
 rotatie /  rotation   O
 afstandsmeter / télémètre   P	
	 opt.kijker / jumelle opt. O
schroef 
vis 1/4”
kop 
tête

kantelbaar 
inclinable

voeten 
pieds
 rubber / caoutchouc   P
 metalen pin / tige métallique   O 
 wielen / roues O
hoogteregeling 
réglage de la hauteur

uitschuifbare poten + spindel 
pieds téléscop. + crémaillère

hoogte 
hauteur 65-180cm
aanbevolen voor 
recommandé pour
 compact / compact   O
 prisma / prisme   P 
 kruis-lijn / croix et ligne P 
 rotatie /  rotation   O
 afstandsmeter / télémètre   O	
	 opt.kijker / jumelle opt. O
schroef 
vis 5/8”
kop 
tête

vast 
fixe

voeten 
pieds
 rubber / caoutchouc   P
 metalen pin / tige métallique   O 
 wielen / roues O
hoogteregeling 
réglage de la hauteur

uitschuifbare poten + spindel 
pieds téléscop. + crémaillère

LIGHT DUTY 180CM
091.150 090.180

hoogte 
hauteur 75-300cm
aanbevolen voor 
recommandé pour
 compact / compact   O
 prisma / prisme   P 
 kruis-lijn / croix et ligne P 
 rotatie /  rotation   O
 afstandsmeter / télémètre   O	
	 opt.kijker / jumelle opt. O
schroef 
vis 5/8”
kop 
tête

vast 
fixe

voeten 
pieds
 rubber / caoutchouc   P
 metalen pin / tige métallique   P 
 wielen / roues O
hoogteregeling 
réglage de la hauteur

uitschuifbare poten + spindel 
pieds téléscop. + crémaillère

MEDIUM DUTY 300CM
090.300

TELESCOPIC 330CM

hoogte 
hauteur 120-330cm
aanbevolen voor 
recommandé pour
 compact / compact   P
 prisma / prisme   P 
 kruis-lijn / croix et ligne P 
 rotatie /  rotation   O
 afstandsmeter / télémètre   O
 opt.kijker / jumelle opt. O
schroef 
vis 5/8”
kop 
tête

vast 
fixe

voeten 
pieds
 rubber / caoutchouc   P
 metalen pin / tige métallique   O 
 wielen / roues O
hoogteregeling 
réglage de la hauteur

traploos instelbaar 
réglage fin

120.330
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STATIEVEN / TRÉPIEDS

hoogte 
hauteur 100-165cm
aanbevolen voor 
recommandé pour
 compact / compact   O
 prisma / prisme   O 
 kruis-lijn / croix et ligne O 
 rotatie /  rotation   P
 afstandsmeter / télémètre   O	
 opt.kijker / jumelle opt. O
schroef 
vis 5/8”
kop 
tête

vast 
fixe

voeten 
pieds
 rubber / caoutchouc  O 
 metalen pin / tige métallique   P 
 wielen / roues O
hoogteregeling 
réglage de la hauteur

uitschuifbare poten  
pieds téléscopique 

ALUMINIUM 165CM
100.165

hoogte 
hauteur 100-165cm
aanbevolen voor 
recommandé pour
 compact / compact   O
 prisma / prisme   O 
 kruis-lijn / croix et ligne O 
 rotatie /  rotation   O 
 afstandsmeter / télémètre   O	
 opt.kijker / jumelle opt. P
schroef 
vis 5/8”
kop 
tête

kogelkop 
arrondie

voeten 
pieds
 rubber / caoutchouc  O 
 metalen pin / tige métallique   P 
 wielen / roues O
hoogteregeling 
réglage de la hauteur

uitschuifbare poten  
pieds téléscopique 

ALUMINIUM 3D 165CM
100.165D

hoogte 
hauteur 80-135cm
aanbevolen voor 
recommandé pour
 compact / compact   O
 prisma / prisme   O 
 kruis-lijn / croix et ligne O 
 rotatie /  rotation   P
 afstandsmeter / télémètre   O	
 opt.kijker / jumelle opt. O
schroef 
vis 5/8”
kop 
tête

vast 
fixe

voeten 
pieds
 rubber / caoutchouc  O 
 metalen pin / tige métallique   P 
 wielen / roues O
hoogteregeling 
réglage de la hauteur

uitschuifbare poten  
pieds téléscopique 

ALUMINIUM 135CM
100.135

HEAVY DUTY 330CM

hoogte 
hauteur 128-330cm
aanbevolen voor 
recommandé pour
 compact / compact   O
 prisma / prisme   O 
 kruis-lijn / croix et ligne P 
 rotatie /  rotation   P
 afstandsmeter / télémètre   O
 opt.kijker / jumelle opt. O
schroef 
vis 5/8”
kop 
tête

vast 
fixe

voeten 
pieds
 rubber / caoutchouc   P
 metalen pin / tige métallique   P 
 wielen / roues O
hoogteregeling 
réglage de la hauteur

uitschuifbare poten + spindel 
pieds téléscop. + crémaillère

110.330
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BAKEN / MIRES

hoogte 
hauteur

 
140.240.sk 87-240cm 
140.350.sk ...-350cm

schaalverdeling 
graduation cm & mm

hoogte 
hauteur

140.300 83-300cm 
140.400 120-400cm 
140.500 120-500cm

schaalverdeling 
graduation cm & mm

hoogte 
hauteur

 
140.200.r 200cm

schaalverdeling 
graduation 20cm

hoogte 
hauteur

140.200 200cm 
140.300 300cm

schaalverdeling 
graduation 20cm

AUTOLOCK RODTELESCOPIC RODJALON FOR REFLECTORJALONS
140.240.SK  2,4M 
140.350.SK  3,5M

140.300  3M 
140.400  4M 
140.500  5M

140.200.R  2M 145.200  2M 
145.300  3M

140.500140.300

145.300 145.200 145.200.R

140.400
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TOEBEHOREN / ACCESSOIRES
MAGNETISCH WANDHOUDER 
SUPPORT MURAL MAGNÉTIC 
1/4”
130.02

PRECISIE WANDHOUDER 
SUPPORT MURAL PRÉCIS 
5/8”
130.03

HEAVY DUTY WANDHOUDER 
SUPPORT MURAL HEAVY DUTY 
5/8”
130.04

STANDAARD WANDHOUDER 
SUPPORT MURAL STANDARD 
5/8”
130.05

WANDHOUDER MET KLEM  
EN MAGNEET 
SUPPORT MURAL AVEC PINCE 
ET AIMANT 
1/4”
130.08

HELLINGSADAPTER 
ADAPTATEUR DE PENTE 
5/8”
115.10

WANDKLEM MET 3D KOP 
PINCE MURALE AVEC TÊTE 3D 
1/4”
130.09

LADER & BATTERIJEN 
CHARGEUR & BATTERIES
HQC-630 LADER 
 CHARGEUR
HQC-BATT BATTERIJEN 
 BATTERIES
HQC630+BATT SET

LI-ION BATTERIJ 
LI-ION BATTERIE
H60014

MINI STATIEF MET  
SCHUIFREGELING VOOR MC3D 
MINI TRÉPIED AVEC  
RÉGLAGE DÉCALÉ POUR MC3D 
130.10

BRIL 
LUNETTES
180.10 ROOD / ROUGE 
180.40 GROEN / VERTE
MAGNETISCH DOELPLAATJE 
PLAQUETTE-CIBLE MAGNÉT.
180.30 ROOD / ROUGE 
180.20 GROEN / VERTE

STATIEFADAPTERS 
ADAPTATEUR TRÉPIED
130.01 1/4”M - 5/8”F
130.06 5/8”M - 1/4”F
130.07 5/8”M - 5/8”F
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GARANTIE

futech meetinstrumenten zijn gemaakt met zorgvuldig ge-
kozen onderdelen en vervaardigd met de grootste zorg. 
Op die manier kunnen wij u een optimale kwaliteit bieden. 
Mocht uw toestel toch defecten vertonen ten gevolge van 
materiaal- of productiefouten, kan u gedurende 2 JAAR re-
kenen op de fabrieksgarantie. Tijdens deze periode wordt 
uw meetinstrument gratis hersteld of vervangen indien aan 
volgende voorwaarden zijn voldaan:

1.	 Uw toestel is maximaal 2 jaar geleden gekocht bij een 
erkende futech verdeler. U bewijst dit door een kopie 
van de aankoopfactuur waarop het type toestel en het 
serienummer van het toestel zijn vermeld, bij het de-
fecte toestel te voegen.

2.	 U bezorgt het defecte toestel aan een erkende futech 
verdeler in zijn originele beschermende verpakking 
(tas in stof, plastiek koffer…).  			    

3.	 Het toestel vertoont geen schade ten gevolge van fout 
gebruik (bv. barst(en) door een val, interne waterscha-
de, gesmolten zekeringen door het gebruik van een 
foute lader/adapter, lekkende batterijen…)

De fabrieksgarantie is NIET van toepassing voor periodieke 
onderhoudswerken (bv. jaarlijkse fijnregeling) en ook niet 
voor eventueel meegeleverde batterijen.

Les appareils de mesure futech sont fabriqués avec des 
composants  de qualités, choisis avec le plus grand soin, 
afin de vous proposer la meilleure qualité. En cas de dé-
fauts de matériel ou de fabrication, une garantie de pro-
duction de 2 ANS est prévue. Pendant cette période, votre 
appareil sera réparé ou remplacé gratuitement dans la li-
mite du respect des conditions de garantie suivantes:

1.	 L’ appareil a été acheté durant les 2 dernières années 
chez un revendeur officiel de futech. Joindre la copie 
de la facture,  indiquant clairement, le nom du reven-
deur, la date d’achat et le numéro de série de l’appa-
reil.

2.	 Vous avez déposé votre appareil défectueux chez un 
revendeur officiel de futech dans son emballage de 
protection initial (ex. Pochette en textile, coffre en plas-
tique…)

3.	 L’appareil ne démontre aucune trace d’usage inappro-
prié (ex. Fissures dues à une chute, liquide à l’intérieur 
de l’appareil, fusible fondu suite à l’usage  d’un char-
geur/adaptateur inapproprié, piles qui fuient…)

La garantie de production ne couvre pas les travaux de 
maintenance périodiques (ex. calibrage annuel), ni les 
piles livrées avec l’appareil.
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UW HUIDIG TOESTEL IS GELD WAARD 
VOTRE LASER ACTUEL VAUT DE L’ARGENT

Vervang uw toestel door  
een gelijkaardig model  

van    
en krijg  

20% OVERNAMEKORTING  

* Niet cumuleerbaar met andere promoties. Toestellen van de inruilactie worden geleverd    
   zonder statieven en/of meetlatten. Niet geldig bij aankoop van CASE-SET.

Remplacez votre laser par  
un appareil similair  

de    
et bénéficiez d’une  

REMISE D’ACHAT DE 20%  

* Non cumulable avec des autres promotions. Les lasers de l’action d’échange sont livrés  
   sans trépieds et/ou mirex. Pas valable à l’achat d’un CASE SET. 

è -20%
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COMPACT LASERS

009.02.S 4 Decacross Set  € 99,00 

011.02 5 Megacross  € 129,00 

013.02 6 Teracross  € 199,00 

012.25 7 Saturn 2.5 Red (+5 laser dots)  € 279,00 

010.02 8 Saturn 2 Red  € 169,00 

010.02.G 9 Saturn 2 Green  € 269,00 

018.05 10 Multisquare 5  € 199,00 

PRISM LASERS

023.03R 12 Pluto 1.2 Red  € 249,00 

023.03G 13 Pluto 1.2 Green/Red   € 349,00 

029.03D 14 MC3D Compact Red  € 339,00 

029.03D.CS 36 MC3D Compact Red Case Set  
(Tripod 300cm in case)

 € 489,00 

032.03D 15 Multicross 3D Red  € 489,00 

032.03D.CSLT 36 Multicross 3D Red Case-Set  
(Tripod 300cm + Line Tracer Red in case)

 € 739,00 

045.03D 16 MC3D Green (Li-Ion)  € 589,00 

045.03D.CSLT 36 MC3D Green Case Set (Tripod 300cm + Line Tracer 
Green in case)

 € 839,00 

CROSS LINE LASERS

031.03 18 MC3 SV Red  € 299,00 

031.03.LT MC3 SV Red + Line Tracer Red  € 399,00 

031.03.CSLT 36 MC3 SV Red Case-Set  
(Tripod 300cm + Line Tracer Red in case)

 € 549,00 

031.05 19 MC5 SV Red  € 399,00 

031.05.LT MC5 SV Red + Line Tracer Red  € 499,00 

031.05.CSLT 36 MC5 SV Red Case-Set  
(Tripod 300cm + Line Tracer Red in case)

 € 649,00 

033.03 20 MC3 DL Red  € 399,00 

033.03.LT MC3 DL Red + Line Tracer Red  € 499,00 

033.03.CSLT 36 MC3 DL Red Case-Set 
(Tripod 300cm + Line Tracer Red in case)

 € 649,00 

033.05 21 MC5 DL Red  € 549,00 

033.05.LT MC5 DL Red + Line Tracer Red  € 649,00 

033.05.CSLT 36 MC5 DL Red Case-Set  
(Tripod 300cm + Line Tracer Red in case)

 € 799,00 

049.03 22 MC3 Green  € 499,00 

049.03.LT MC3 Green + Line Tracer Green  € 599,00 

049.03.CSLT 36 MC3 Green Case-Set  
(Tripod 300cm + Line Tracer Green in case)

 € 749,00 

049.05 23 MC5 Green  € 649,00 

049.05.LT MC5 Green + Line Tracer Green  € 749,00 

049.05.CSLT 36 MC5 Green Case-Set  
(Tripod 300cm + Line Tracer Green in case)

 € 899,00 

035.08 24 MC8 SV Red  € 499,00 

035.08.LT MC8 SV Red + Line Tracer Red  € 599,00 

035.08.CSLT 36 MC8 SV Red Case-Set + Line Tracer Red  € 749,00 

042.08 MC8 HPSV Red (Li-Ion)  € 799,00 

042.08.LT 25 MC8 HPSV Red (Li-Ion) + Line Tracer  € 899,00 

042.08.CSLT 36 MC8 HPSV Red (Li-Ion) Case Set + Line Tracer  € 999,00 

045.08 MC8 HPSB Green (Li-Ion)  € 1.299,00 

045.08.LT 26 MC8 HPSB Green (Li-Ion) + Line Tracer 2 Green  € 1.399,00 

045.08.CSLT 36 MC8 HPSB Green (Li-Ion) Case-Set  
(Tripod 300cm + Line Tracer Green in case)

 € 1.499,00 

043.130.LTR 27 Smart BASE Red  € 399,00 

043.130.LTG 27 Smart BASE Green  € 399,00 

ROTARY LASERS

050.09.1E 29 Red Runner + Gyro Receiver  € 599,00 

050.09.CS 36 Red Runner Case-Set + Gyro Receiver  € 699,00 

050.01.50.R 30 Red Racer + Bull  € 699,00 

050.01.CS50 36 Red Racer Case-Set + Bull  € 799,00 

050.02.50.R 31 Gyro Red + Bull  € 899,00 

050.02.CS50.R 36 Gyro Red Case-Set + Bull  € 999,00 
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uw  verdeler / votre concessionnaire 


