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Änderungen in Preis, Form, Ausführung und Druckfehler vorbehalten. Die verwendeten Bilder sind nicht verbindlich. 
Die Preise sind bis zum 31.12.2018 gültig und sind immer exklusiv Zoll und Steuern. Verbesserte Produktversionen können im Laufe des Jahres lanciert werden.  
Changes in price, shape, execution and potential misprints are reserved. Images used are not strict. 
Prices are valid until 31.12.2018 and are always exclusive of customs and taxes. Improved productversions can be launged during the year.
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LINE LASERS 3
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nauwkeurigheid: 4mm / 10m 
précision: 4mm / 10m

bereik met ontvanger: n.v.t. 
portée avec récepteur: p.a.

pendelnivellering
nivellement pendulaire

ip44

CLASS laser class 2 - 635nm - 15mW

—         + 3x aaa

DICE 2
008.02

netstroomadapter: n.v.t. 
adaptateur secteur: p.a.

binnengebruik 
applications interieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

130.09

091.150

 

 

 

130.01
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ZUBEHÖR /

präzision: 4mm / 10m

reichweite mit empfänger: n.a.

nivellierung mit pendelsystem

netzteil: n.a.

innenbereich

IN
CL

U
D

IN
G

CO
M
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TI
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E

ACCESSORIES

accuracy: 4mm / 10m

range with receiver: n.a.

pendulum leveling

power adaptor: n.a.

indoor use
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nauwkeurigheid: 4mm / 10m 
précision: 4mm / 10m

bereik met ontvanger: n.v.t. 
portée avec récepteur: p.a.

pendelnivellering
nivellement pendulaire

ip44

CLASS laser class 2 - 635nm - 15/10mW

—         + 3x aaa

DICE 3
008.03

netstroomadapter: n.v.t. 
adaptateur secteur: p.a.

binnengebruik 
applications interieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

130.09

091.150

 

 

 

130.01

IN
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VE
KO

M
PA

TI
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L

ZUBEHÖR /

präzision: 4mm / 10m

reichweite mit empfänger: n.a.

nivellierung mit pendelsystem

netzteil: n.a.

innenbereich

IN
CL

U
D

IN
G

CO
M

PA
TI

BL
E

ACCESSORIES

accuracy: 4mm / 10m

range with receiver: n.a.

pendulum leveling

power adaptor: n.a.

indoor use
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nauwkeurigheid: 2mm / 10m 
précision: 2mm / 10m

bereik met ontvanger: 50m 
portée avec récepteur: 50m

pendelnivellering
nivellement pendulaire

ip54

CLASS laser class 2 - 635nm - 15mW

—         + 3x aa

SATURN 2
RED 
010.02

netstroomadapter: n.v.t. 
adaptateur secteur: p.a.

binnengebruik 
applications interieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

090.003

091.150

 130.11

 

 

150.10.ltf 150.40.a

X- en Y-as
X- et Y-axe

MANUEEL
MANUEL

180.30

130.01

IN
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M
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L

ZUBEHÖR /

präzision: 2mm / 10m

reichweite mit empfänger: 50m

nivellierung mit pendelsystem

netzteil: n.a.

innenbereich

X- und Y-Achse
X- and Y-axis

MANUELL
MANUALLY

IN
CL

U
D

IN
G

CO
M

PA
TI

BL
E

ACCESSORIES

accuracy: 2mm / 10m

range with receiver: 50m

pendulum leveling

power adaptor: n.a.

indoor use

X- und Y-Achse
X- and Y-axis

MANUELL
MANUALLY
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nauwkeurigheid: 2mm / 10m 
précision: 2mm / 10m

bereik met ontvanger: 50m 
portée avec récepteur: 50m

pendelnivellering
nivellement pendulaire

ip54

CLASS laser class 2 - 515-520nm - 20mW

—         + 3x aa

SATURN 2
GREEN 

010.02.G

netstroomadapter: n.v.t. 
adaptateur secteur: p.a.

binnengebruik 
applications interieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

091.150  

 

150.11.ltg

X- en Y-as
X- et Y-axe

MANUEEL
MANUEL

X- en Y-as
X- et Y-axe

MANUEEL
MANUEL

—         +

CLASS

090.003 130.11180.20

130.01

IN
K
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M
PA
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L

ZUBEHÖR /

präzision: 2mm / 10m

reichweite mit empfänger: 50m

nivellierung mit pendelsystem

netzteil: n.a.

innenbereich

X- und Y-Achse
X- and Y-axis

MANUELL
MANUALLY
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ACCESSORIES

accuracy: 2mm / 10m

range with receiver: 50m

pendulum leveling

power adaptor: n.a.

indoor use

X- und Y-Achse
X- and Y-axis

MANUELL
MANUALLY
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nauwkeurigheid: 3mm / 10m 
précision: 3mm / 10m

bereik met ontvanger: 50m 
portée avec récepteur: 50m

pendelnivellering
nivellement pendulaire

ip54

CLASS laser class 2 - 635nm - 15mW

—         + 4x aa

SATURN 2.5
012.25

netstroomadapter: n.v.t. 
adaptateur secteur: p.a.

binnen- en buitengebruik 
applications interieurs et exterieurs

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

091.150

130.08

 

 

150.40.a

X- en Y-as
X- et Y-axe

MANUEEL
MANUEL

180.30

130.01150.10.ltf

IN
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ZUBEHÖR /

präzision: 3mm / 10m

reichweite mit empfänger: 50m

nivellierung mit pendelsystem

netzteil: n.a.

innen- und aussenbereich

X- und Y-Achse
X- and Y-axis

MANUELL
MANUALLY

IN
CL

U
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IN
G
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E

ACCESSORIES

accuracy: 3mm / 10m

range with receiver: 50m

pendulum leveling

power adaptor: n.a.

indoor and outdoor use

X- und Y-Achse
X- and Y-axis

MANUELL
MANUALLY
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nauwkeurigheid: 2,5mm / 10m 
précision: 2,5mm / 10m

bereik met ontvanger: 40m 
portée avec récepteur: 40m

nivellering: n.v.t.
nivellement: p.a.

ip54

CLASS laser class 2m - 635nm - 10mW

—         + 3x aa

MULTISQUARE 5

Ontvangermodus 
Mode cellule de réception

netstroomadapter: n.v.t. 
adaptateur secteur: p.a.

binnengebruik 
applications interieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

150.10.lt

 2x 180.30    

150.40.a

018.05
IN

K
LU

SI
VE

KO
M

PA
TI

BE
L

ZUBEHÖR /

präzision: 2,5mm / 10m

reichweite mit empfänger: 40m

nivellierung: n.a.

netzteil: n.a.

innenbereich

Empfänger-Modus 
Receiver mode

IN
CL

U
D

IN
G

CO
M

PA
TI
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E

ACCESSORIES

accuracy: 2,5mm / 10m

range with receiver: 40m

leveling: n.a.

power adaptor: n.a.

indoor use

Empfänger-Modus 
Receiver mode
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3D-KREUZLASER 
3D CROSSLASERS10



CASE-SETS
DE HANDIGE ALL-IN-ONE KOFFER 

LE COFFRE PRATIQUE ET TOUT-EN-UN

multicross 3d compact 029.03d.cs

multicross 3d red 032.03d.cs

multicross 3d green 045.03d.cs

multicross 3 sv red 031.03.cs

multicross 3 dl red 033.03.cs

multicross 3 dl green 048.03.cs

De samenstelling van case-sets kan verschillen tussen modellen.
La composition des case-sets peut varier entre modèles.

multicross 5 sv red 031.05.cs

multicross 5 dl red 033.05.cs

multicross 8 hpsd red 040.08.cs

multicross 8 hpsv red 042.08.cs

multicross 8 hpsb  gren 045.08.cs

red runner 
+ gyro receiver 050.09.1e.cs
red racer 
+ bull red 050.01.50r.cs
gyro red 
+ bull red 050.02.50r.cs
gyro green 
+ bull green 060.02.50g.cs

THE HANDY ALL-IN-ONE CASE

The composition of case sets may differ between models.

DER HANDLICHE ALL-IN-ONE KOFFER

Die Zusammensetzung der Sets können zwischen den Modellen abweichen.

11



IN
CL

U
SI

EF
 

IN
CL

U
S

CO
M

PA
TI

BE
L 

CO
M

PA
TI

BL
E

nauwkeurigheid: 3mm / 10m 
précision: 3mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 50m 
portée avec récepteur: 2x 50m

pendelnivellering
nivellement pendulaire

ip54

CLASS laser class 2 - 650nm - 10mW

—         + 3x aa

PLUTO 1.2
RED 

023.03R

netstroomadapter: n.v.t. 
adaptateur secteur: p.a.

binnengebruik 
applications interieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

091.150  

 

X- en Y-as
X- et Y-axe

MANUEEL
MANUEL

130.09180.30

150.10.lt 150.40.a 130.01

IN
K

LU
SI

VE
KO

M
PA

TI
BE

L

ZUBEHÖR /

präzision: 3mm / 10m

reichweite mit empfänger: 2x 50m

nivellierung mit pendelsystem

netzteil: n.a.

innenbereich

X- und Y-Achse
X- and Y-axis

MANUELL
MANUAL

IN
CL

U
D

IN
G

CO
M

PA
TI

BL
E

ACCESSORIES

accuracy: 3mm / 10m

range with receiver: 2x 50m

pendulum leveling

power adaptor: n.a.

indoor use

X- und Y-Achse
X- and Y-axis

MANUELL
MANUAL
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nauwkeurigheid: 3mm / 10m 
précision: 3mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 50m 
portée avec récepteur: 2x 50m

pendelnivellering
nivellement pendulaire

ip54

CLASS laser class 2 - 635 nm & 515 nm - 10mW

—         + 3x aa

PLUTO 1.2
GREEN/RED 

023.03G

netstroomadapter: n.v.t. 
adaptateur secteur: p.a.

binnengebruik 
applications interieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

 

 

091.150 130.01

X- en Y-as
X- et Y-axe

MANUEEL
MANUEL

130.09180.30

CLASS

—         +—         +

CLASS

150.40.a

IN
K
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SI

VE
KO

M
PA

TI
BE

L

ZUBEHÖR /

präzision: 3mm / 10m

reichweite mit empfänger: 2x 50m

nivellierung mit pendelsystem

netzteil: n.a.

innenbereich

X- und Y-Achse
X- and Y-axis

MANUELL
MANUAL

IN
CL
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D

IN
G
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M
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ACCESSORIES

accuracy: 3mm / 10m

range with receiver: 2x 50m

pendulum leveling

power adaptor: n.a.

indoor use

X- und Y-Achse
X- and Y-axis

MANUELL
MANUAL
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nauwkeurigheid: 3mm / 10m 
précision: 3mm / 10m

bereik met ontvanger: 50m 
portée avec récepteur: 50m

pendelnivellering
nivellement pendulaire

ip54

CLASS laser class 2 - 635nm - 10mW

—         + 4x aa

MULTICROSS 3D
COMPACT 

029.03D

netstroomadapter: n.v.t. 
adaptateur secteur: p.a.

binnengebruik 
applications interieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

hcase.3dc 130.08

130.01  

 

091.150

X- en Y-as
X- et Y-axe

MANUEEL
MANUEL

180.30  180.10

 130.10150.10.ltf 150.40.a 181.25

IN
K
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KO

M
PA

TI
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L

ZUBEHÖR /

präzision: 3mm / 10m

reichweite mit empfänger: 50m

nivellierung mit pendelsystem

netzteil: n.a.

innenbereich

X- und Y-Achse
X- and Y-axis

MANUELL
MANUALLY

IN
CL

U
D

IN
G
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M

PA
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E

ACCESSORIES

accuracy: 3mm / 10m

range with receiver: 50m

pendulum leveling

power adaptor: n.a.

indoor use

X- und Y-Achse
X- and Y-axis

MANUELL
MANUALLY
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nauwkeurigheid: 2mm / 10m 
précision: 2mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 70m 
portée avec récepteur: 2x 70m

pendelnivellering
nivellement pendulaire

ip54

CLASS laser class 2 - 635nm - 30mW

—         +

MULTICROSS 3D
032.03D

netstroomadapter met lader 
adaptateur secteur avec chargeur

binnengebruik 
applications interieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

hcase.mc3d 180.10

091.150 120.330090.180 090.300

 

150.10.lt 150.40.a

X- en Y-as
X- et Y-axe

MANUEEL
MANUEL

180.30 h60019 h60014 li-ion

 130.10 181.25

IN
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M
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L

ZUBEHÖR /

präzision: 2mm / 10m

reichweite mit empfänger: 2x 70m

nivellierung mit pendelsystem

netzteil

innenbereich

X- und Y-Achse
X- and Y-axis

MANUELL
MANUALLY

IN
CL

U
D

IN
G

CO
M

PA
TI

BL
E

ACCESSORIES

accuracy: 2mm / 10m

range with receiver: 2x 70m

pendulum leveling

power adaptor with charger

indoor use

X- und Y-Achse
X- and Y-axis

MANUELL
MANUALLY
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nauwkeurigheid: 2mm / 10m 
précision: 2mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 50m 
portée avec récepteur: 2x 50m

pendelnivellering
nivellement pendulaire

ip54

CLASS laser class 2m - 532nm - 30mW

—         + li-ion

MULTICROSS 3D
GREEN 

045.03D

netstroomadapter met lader 
adaptateur secteur avec chargeur

binnengebruik 
applications interieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

h60019hcase.mc3d

 130.10

 h60014

150.10.ltg

Pendelblokkering
Blocage pendulaire

X- en Y-as
X- et Y-axe

MANUEEL
MANUEL

—         +

CLASS

091.150 120.330090.180 090.300

 180.40180.20

181.25

IN
K
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SI

VE
KO

M
PA

TI
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L

ZUBEHÖR /

präzision: 2mm / 10m

reichweite mit empfänger: 2x 50m

nivellierung mit pendelsystem

netzteil mit ladegerät

innenbereich

Pendelblokkering
Blocage pendulaire
X- und Y-Achse

X- and Y-axis
MANUELL
MANUALLY

IN
CL

U
D

IN
G

CO
M

PA
TI
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E

ACCESSORIES

accuracy: 2mm / 10m

range with receiver: 2x 50m

pendulum leveling

power adaptor with charger

indoor use

Pendelblokkering
Blocage pendulaire
X- und Y-Achse

X- and Y-axis
MANUELL
MANUALLY

16



KREUZLINIENLASER 
CROSS LINE LASERS

POWER ON/OFF
Gerät ein- / ausschalten
Switch the device on/off 
RECEIVER MODE
Empfängermodus ein- / ausschalten
Switch the receiver mode on/off
HORIZONTAL LINES
Horizontale Linie(n) ein- / ausschalten
Switch the horizontal line(s) on/off

VERTICAL LINES
Vertikale Linie(n) ein- / ausschalten
Switch the vertical line(s) on/off
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nauwkeurigheid: 1,5mm / 10m 
précision: 1,5mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 50m 
portée avec récepteur: 2x 50m

pendelnivellering
nivellement pendulaire

ip54

CLASS laser class 2 - 635-650nm - 10mW

—         + 4x aa

MULTICROSS 3
SUPER VISION  

031.03

netstroomadapter 
adaptateur secteur

binnen- en buitengebruik 
applications interieures et exterieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

hcase

150.10.lt

 180.10  

181.25  043.130.ltr

180.30

090.180

 130.07

090.300

h60001

120.330

  

150.40.a

IN
K

LU
SI

VE
KO

M
PA

TI
BE

L

ZUBEHÖR /

präzision: 1,5mm / 10m

reichweite mit empfänger: 2x 50m

nivellierung mit pendelsystem

netzteil

innen- und aussenbereich

IN
CL

U
D

IN
G

CO
M

PA
TI

BL
E

ACCESSORIES

accuracy: 1,5mm / 10m

range with receiver: 2x 50m

pendulum leveling

power adaptor

indoor and outdoor use
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nauwkeurigheid: 1,5mm / 10m 
précision: 1,5mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 50m 
portée avec récepteur: 2x 50m

pendelnivellering
nivellement pendulaire

ip54

CLASS laser class 2 - 635-650nm - 10mW

—         + 4x aa

MULTICROSS 5
SUPER VISION  

031.05

netstroomadapter 
adaptateur secteur

binnen- en buitengebruik 
applications interieures et exterieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

hcase

150.10.lt

 180.10  

 

180.30

090.180

130.07 

090.300

h60001

120.330

  

150.40.a 181.25  043.130.ltr

IN
K

LU
SI

VE
KO

M
PA

TI
BE

L

ZUBEHÖR /

präzision: 1,5mm / 10m

reichweite mit empfänger: 2x 50m

nivellierung mit pendelsystem

netzteil

innen- und aussenbereich

IN
CL

U
D

IN
G

CO
M

PA
TI

BL
E

ACCESSORIES

accuracy: 1,5mm / 10m

range with receiver: 2x 50m

pendulum leveling

power adaptor

indoor and outdoor use
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nauwkeurigheid: 1,5mm / 10m 
précision: 1,5mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 50m 
portée avec récepteur: 2x 50m

pendelnivellering
nivellement pendulaire

ip54

CLASS laser class 3r - 635-650nm - 15mW

—         + 4x aa

MULTICROSS 3
DOTTED LINES  

033.03

netstroomadapter 
adaptateur secteur

binnen- en buitengebruik 
applications interieures et exterieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

hcase

150.10.lt

 180.10  

 

180.30

090.180

 130.07

090.300

h60001

120.330

  

150.40.a 181.25  043.130.ltr

IN
K

LU
SI

VE
KO

M
PA

TI
BE

L

ZUBEHÖR /

präzision: 1,5mm / 10m

reichweite mit empfänger: 2x 50m

nivellierung mit pendelsystem

netzteil

innen- und aussenbereich

IN
CL

U
D

IN
G

CO
M

PA
TI

BL
E

ACCESSORIES

accuracy: 1,5mm / 10m

range with receiver: 2x 50m

pendulum leveling

power adaptor

indoor and outdoor use
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nauwkeurigheid: 1,5mm / 10m 
précision: 1,5mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 50m 
portée avec récepteur: 2x 50m

pendelnivellering
nivellement pendulaire

ip54

CLASS laser class 3r - 635-650nm - 15mW

—         + 4x aa

MULTICROSS 5
DOTTED LINES 

033.05

netstroomadapter 
adaptateur secteur

binnen- en buitengebruik 
applications interieures et exterieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

hcase

150.10.lt

 180.10  

 

180.30

090.180

130.07 

090.300

h60001

120.330

  

150.40.a 181.25  043.130.ltr

IN
K

LU
SI

VE
KO

M
PA

TI
BE

L

ZUBEHÖR /

präzision: 1,5mm / 10m

reichweite mit empfänger: 2x 50m

nivellierung mit pendelsystem

netzteil

innen- und aussenbereich

IN
CL

U
D

IN
G

CO
M

PA
TI

BL
E

ACCESSORIES

accuracy: 1,5mm / 10m

range with receiver: 2x 50m

pendulum leveling

power adaptor

indoor and outdoor use
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nauwkeurigheid: 1,5mm / 10m 
précision: 1,5mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 50m 
portée avec récepteur: 2x 50m

pendelnivellering
nivellement pendulaire

ip54

laser class 3r - 510-530nm - 30mW

li-ion   (of 4x aa)
li-ion   (ou 4x aa)

MULTICROSS 3
DOTTED LINES GREEN  

048.03

netstroomadapter 
adaptateur secteur

binnen- en buitengebruik 
applications interieures et exterieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

hcase

150.11.ltg

 180.40  

 

180.20

090.180

 130.07

090.300 120.330

  

150.40.a 181.25  043.130.ltg

CLASS

—         +—         +

CLASS

h60022h60024IN
K

LU
SI

VE
KO

M
PA

TI
BE

L

ZUBEHÖR /

präzision: 1,5mm / 10m

reichweite mit empfänger: 2x 50m

nivellierung mit pendelsystem

netzteil

innen- und aussenbereich

IN
CL

U
D

IN
G

CO
M

PA
TI

BL
E

ACCESSORIES

accuracy: 1,5mm / 10m

range with receiver: 2x 50m

pendulum leveling

power adaptor

indoor and outdoor use
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IN
CL

U
SI

EF
 

IN
CL

U
S

CO
M

PA
TI

BE
L 

CO
M

PA
TI

BL
E

nauwkeurigheid: 1mm / 10m 
précision: 1mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 50m 
portée avec récepteur: 2x 50m

motornivellering
nivellement motorisé

ip54

CLASS laser class 2m - 635nm - 10mW

—         +

MULTICROSS 8
HIGH PRECISION 

SINGLE DOT 
040.08

netstroomadapter 
adaptateur secteur

binnen- en buitengebruik 
applications interieures et exterieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

hcase

150.10.lt

 180.10

181.25

180.30

090.180 090.300

h60019

120.330 043.130.ltr 150.40.a

 130.07

110.330

li-ionh60023IN
K

LU
SI

VE
KO

M
PA

TI
BE

L

ZUBEHÖR /

präzision: 1mm / 10m

reichweite mit empfänger: 2x 50m

nivellierung mit motor

netzteil mit ladegerät

innen- und aussenbereich

IN
CL

U
D

IN
G

CO
M

PA
TI

BL
E

ACCESSORIES

accuracy: 1mm / 10m

range with receiver: 2x 50m

motorized leveling

power adaptor with charger

indoor and outdoor use

from / ab 
03.2018
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IN
CL

U
SI

EF
 

IN
CL

U
S

CO
M

PA
TI

BE
L 

CO
M

PA
TI

BL
E

nauwkeurigheid: 1mm / 10m 
précision: 1mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 50m 
portée avec récepteur: 2x 50m

motornivellering
nivellement motorisé

ip54

CLASS laser class 2m - 635nm - 20mW

—         +

MULTICROSS 8
HIGH PRECISION 

SUPER VISION 
042.08

netstroomadapter 
adaptateur secteur

binnen- en buitengebruik 
applications interieures et exterieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

hcase

150.10.lt

 180.10

181.25

180.30

090.180 090.300

h60019

120.330 043.130.ltr 150.40.a

X- en Y-as
X- et Y-axe

ELEKTRONISCH
ELECTRONIQUE

 130.07

110.330

li-ionh60014IN
K

LU
SI

VE
KO

M
PA

TI
BE

L

ZUBEHÖR /

präzision: 1mm / 10m

reichweite mit empfänger: 2x 50m

nivellierung mit motor

netzteil mit ladegerät

innen- und aussenbereich

X- und Y-Asche
X- and Y-axis

ELEKTRONISCH
ELECTRONIC

IN
CL

U
D

IN
G

CO
M

PA
TI

BL
E

ACCESSORIES

accuracy: 1mm / 10m

range with receiver: 2x 50m

motorized leveling

power adaptor with charger

indoor and outdoor use

X- und Y-Asche
X- and Y-axis

ELEKTRONISCH
ELECTRONIC
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IN
CL

U
SI

EF
 

IN
CL

U
S

CO
M

PA
TI

BE
L 

CO
M

PA
TI

BL
E

nauwkeurigheid: 1mm / 10m 
précision: 1mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 50m 
portée avec récepteur: 2x 50m

motornivellering
nivellement motorisé

ip54

CLASS laser class 2m - 515nm - 30mW

—         + li-ion

MULTICROSS 8
HIGH PRECISION 

SUPER BRIGHT 
045.08

netstroomadapter met lader 
adaptateur secteur avec chargeur

binnen- en buitengebruik 
applications interieures et exterieures

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

hcase

150.11.ltg

 180.40

181.25 043.130.ltg

180.20

090.180

h60014

090.300

h60019

120.330110.330

130.07

150.40.a

SUPER 
BRIGHT

X- en Y-as
X- et Y-axe

ELEKTRONISCH
ELECTRONIQUE

SUPER 
BRIGHT

—         +

CLASS

IN
K

LU
SI

VE
KO

M
PA

TI
BE

L

ZUBEHÖR /

präzision: 1mm / 10m

bereich mit empfänger: 2x 50m

nivellierung mit motor

netzteil mit ladegerät

innen- und aussenbereich

SUPER 
BRIGHT

X- und Y-Asche
X- and Y-axis

ELEKTRONISCH
ELECTRONIC

IN
CL

U
D

IN
G

CO
M

PA
TI

BL
E

ACCESSORIES

accuracy: 1mm / 10m

range with receiver: 2x 50m

motorized leveling

power adaptor with charger

indoor and outdoor use

SUPER 
BRIGHT

X- und Y-Asche
X- and Y-axis

ELEKTRONISCH
ELECTRONIC

25



SMART-BASE

SMART BASE 

compatibel met 
compatible avec

  (.ltr) 
 (.ltg)

werkbereik 
portée de réception 80m

ontvangstveld 
champ de réception 22mm

gevoeligheid 
sensibilité

fijn 
fin

vooraan 
devant led

achteraan 
arrière O

afstandsaanduiding (mm) 
indication de distance (mm) O

behuizing 
boîtier ip56

klem 
pince h60010

043.130.LTR RED 
043.130.LTG GREEN

AUTOMATISCHE ZOEKFUNCTIE VAN DE ONTVANGER 
RECHERCHE AUTOMATIQUE DU RÉCEPTEUR

AFSTANDSBEDIENING 
TÉLÉCOMMANDE

kompatibel mit

empfangsbereich

vorne

entfernungsanzeige (mm)

reichweite

präzision genau

hinten

gehäuse

AUTOMATISCHE SUCHE DES EMPFÄNGERS

FERNBEDIENUNG

compatible with

reception field

front

distance indication (mm)

range

sensitivity fine

back

housing

AUTO-TRACK FUNCTION FOR THE RECEIVER

REMOTE CONTROL
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ROTATIONSLASERS 
ROTARY LASERS

POWER ON/OFF
Gerät ein- / ausschalten
Switch the device on/off 
ROTATIONSPEED
Passen Sie die Rotationsgeschwindigkeit an
Adjust the rotation speed

SCAN FUNCTION
Der Laserpunkt bewegt sich zwischen zwei Punkten
Laserpoint moves between two points

TILT FUNCTION
Wenn aktiviert, stoppt der Laser nach einem kleinen Aufprall (z. B. Windstoß)
When activated, laser stops turning after a small impact (f.e. gust of wind)
SLOPE FUNCTION
Zwischen automatischer Nivellierung und manueller Neigung wechseln
Switch between auto levelling and manual slope
X- / Y-AXIS
Wechseln Sie zwischen der X- und Y-Achse (in der Steigungsfunktion)
Switch between X- and Y-axis (in slope function)

TURN LASERBEAM
Drehen Sie den Laserstrahl (in der Scan-Funktion)
Rotate the laserbeam (in scan function)

TILTING LASERLINE
Installieren Sie die erforderliche Neigung auf der ausgewählten Achse (in der Funktion Steigung)
Install the required slope on the selected axis (in slope fucntion)

WIND FUNCTION
Wenn aktiviert, rotiert der Laser weiter während der automatischen Nivellierung nach einem kleinen Aufprall (zB Windstoß)
When activated, keeps rotating during auto levelling after a small impact (f.e. gust of wind)
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IN
CL

U
SI

EF
 

IN
CL

U
S

CO
M

PA
TI

BE
L 

CO
M

PA
TI

BL
E

RED RUNNER
050.09.1E

X- en Y-as
X- et Y-axe

ELEKTRONISCH
ELECTRONIC

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

hcase.gyr

150.40.a

 180.10  

181.23  100.135

 150.10.gs180.30

150.60.r 100.165 110.400 h60002110.330150.50.r

 h7005

CLASS

—         +

nauwkeurigheid: 1mm / 10m 
précision: 1mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 250m 
portée avec récepteur: 2x 250m

ip65

motornivellering
nivellement motorisé

netstroomadapter: n.v.t.
adaptateur secteur: p.a.

laser class 2 - 635nm - <1mW

buitengebruik 
applications exterieures

4x c
h60004 IN

K
LU

SI
VE

KO
M

PA
TI

BE
L

ZUBEHÖR /

präzision: 1mm / 10m

reichweite mit empfänger: 2x 250m

nivellierung mit motor

netzteil: n.a.

aussenbereich

X- und Y-Asche
X- and Y-axis

ELEKTRONISCH
ELECTRONIC

IN
CL

U
D

IN
G

CO
M

PA
TI

BL
E

ACCESSORIES

accuracy: 1mm / 10m

range with receiver: 2x 250m

motorized leveling

power adaptor: n.a.

outdoor use

X- und Y-Asche
X- and Y-axis

ELEKTRONISCH
ELECTRONIC
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IN
CL

U
SI

EF
 

IN
CL

U
S

CO
M

PA
TI

BE
L 

CO
M

PA
TI

BL
E

RED RACER
050.01.50.R

X- en Y-as
X- et Y-axe

ELEKTRONISCH
ELECTRONIC

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

hcase.gyr

150.40.a

 180.10

150.60.r

 

181.23  100.135 150.10.gs

180.30 h60002

100.165

060.02.l

110.330

150.50.r h7004

CLASS

—         +

nauwkeurigheid: 1mm / 10m 
précision: 1mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 250m 
portée avec récepteur: 2x 250m

ip65

motornivellering
nivellement motorisé

netstroomadapter met lader 
adaptateur secteur avec chargeur

laser class 2 - 635nm - <1mW

buitengebruik 
applications exterieures

4x c of accu 
4x c ou accu

h60017 110.400

IN
K

LU
SI

VE
KO

M
PA

TI
BE

L

ZUBEHÖR /

präzision: 1mm / 10m

reichweite mit empfänger: 2x 250m

nivellierung mit motor

netzteil mit ladegerät

4x c oder akku

aussenbereich

X- und Y-Asche
X- and Y-axis

ELEKTRONISCH
ELECTRONIC

IN
CL

U
D

IN
G

CO
M

PA
TI

BL
E

ACCESSORIES

accuracy: 1mm / 10m

range with receiver: 2x 250m

motorized leveling

power adaptor with charger

4x c or accu

outdoor use

X- und Y-Asche
X- and Y-axis

ELEKTRONISCH
ELECTRONIC

29



IN
CL

U
SI

EF
 

IN
CL

U
S

CO
M

PA
TI

BE
L 

CO
M

PA
TI

BL
E

GYRO 
RED  

050.02.50.R

90°

HOEK 90°
ANGLE 90°

X- en Y-as
X- et Y-axe

ELEKTRONISCH
ELECTRONIC

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

CLASS

—         +

nauwkeurigheid: 1mm / 10m 
précision: 1mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 250m 
portée avec récepteur: 2x 250m

ip65

motornivellering
nivellement motorisé

netstroomadapter met lader 
adaptateur secteur avec chargeur

laser class 2 - 635nm - <1mW

binnen- en buitengebruik 
applications interieures et exterieures

4x c of accu 
4x c ou accuhcase.gyr

150.40.a

 180.10

150.60.r

h60017 

181.23  100.135 150.10.gs

180.30 h60002

100.165

060.02.l

110.330

150.50.r h7003

110.400

IN
K

LU
SI

VE
KO

M
PA

TI
BE

L

ZUBEHÖR /

präzision: 1mm / 10m

reichweite mit empfänger: 2x 250m

nivellierung mit motor

netzteil mit ladegerät

4x c oder akku

innen- und aussenbereich

X- und Y-Asche
X- and Y-axis

ELEKTRONISCH
ELECTRONIC

90°

ECKE 90°
ANGLE 90°

IN
CL

U
D

IN
G

CO
M

PA
TI

BL
E

ACCESSORIES

accuracy: 1mm / 10m

range with receiver: 2x 250m

motorized leveling

power adaptor with charger

4x c or accu

indoor and outdoor use

X- und Y-Asche
X- and Y-axis

ELEKTRONISCH
ELECTRONIC

90°

ECKE 90°
ANGLE 90°

30



IN
CL

U
SI

EF
 

IN
CL

U
S

CO
M

PA
TI

BE
L 

CO
M

PA
TI

BL
E

nauwkeurigheid: 1mm / 10m 
précision: 1mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 250m 
portée avec récepteur: 2x 250m

ip65

motornivellering
nivellement motorisé

GYRO
 GREEN  
060.02.50.G

netstroomadapter met lader 
adaptateur secteur avec chargeur

laser class 3r - 515-520mw - <5mW

binnen- en buitengebruik 
applications interieures et exterieures

4x c of accu 
4x c ou accu180.20 180.40

CLASS

—         +

X- en Y-as
X- et Y-axe

ELEKTRONISCH
ELECTRONIC

90°

HOEK 90°
ANGLE 90°

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

hcase.gyr

150.40.a

h60017 

181.23  100.135

h60002

100.165

060.02.l

110.330

150.50.g h7003

110.400

präzision: 1mm / 10m

reichweite mit empfänger: 2x 250m

nivellierung mit motor

netzteil mit ladegerät

4x c oder akku

innen- und aussenbereich

X- und Y-Asche
X- and Y-axis

ELEKTRONISCH
ELECTRONIC

90°

ECKE 90°
ANGLE 90°

IN
K

LU
SI

VE
KO

M
PA

TI
BE

L

ZUBEHÖR /

accuracy: 1mm / 10m

range with receiver: 2x 250m

motorized leveling

power adaptor with charger

4x c or accu

indoor and outdoor use

X- und Y-Asche
X- and Y-axis

ELEKTRONISCH
ELECTRONIC

90°

ECKE 90°
ANGLE 90°

IN
CL

U
D

IN
G

CO
M

PA
TI

BL
E

ACCESSORIES
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IN
CL

U
SI

EF
 

IN
CL

U
S

CO
M

PA
TI

BE
L 

CO
M

PA
TI

BL
E

PARA
051.02.50.R 

90°

HOEK 90°
ANGLE 90°

X- en Y-as
X- et Y-axe

ELEKTRONISCH
ELECTRONIC

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

CLASS

—         +

nauwkeurigheid: 0,8mm / 10m 
précision: 0,8mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 300m 
portée avec récepteur: 2x 300m

ip66

motornivellering
nivellement motorisé

netstroomadapter met lader 
adaptateur secteur avec chargeur

laser class 2 - 635nm - <1mW

binnen- en buitengebruik 
applications interieures et exterieures

4x c of accu 
4x c ou accuhcase.par

150.40.a

 180.10

150.60.r

h60017 

 100.135 150.10.gs

180.30 h60002

100.165

060.02.l

110.330

150.50.r h7002

110.400

IN
K

LU
SI

VE
KO

M
PA

TI
BE

L

ZUBEHÖR /

präzision: 0,8mm / 10m

reichweite mit empfänger: 2x 300m

nivellierung mit motor

netzteil mit ladegerät

4x c oder akku

innen- und aussenbereich

X- und Y-Asche
X- and Y-axis

ELEKTRONISCH
ELECTRONIC

90°

ECKE 90°
ANGLE 90°

IN
CL

U
D

IN
G

CO
M

PA
TI

BL
E

ACCESSORIES

accuracy: 0,8mm / 10m

range with receiver: 2x 300m

motorized leveling

power adaptor with charger

4x c or accu

indoor and outdoor use

X- und Y-Asche
X- and Y-axis

ELEKTRONISCH
ELECTRONIC

90°

ECKE 90°
ANGLE 90°
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IN
CL

U
SI

EF
 

IN
CL

U
S

CO
M

PA
TI

BE
L 

CO
M

PA
TI

BL
E

PARA DS
RED  

051.05.50.R

90°

HOEK 90°
ANGLE 90°

X- en Y-as
X- et Y-axe

DIGITAAL
DIGITAL

X- en Y-as
X- et Y-axe

ELEKTRONISCH
ELECTRONIC

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

CLASS

—         +

nauwkeurigheid: 0,8mm / 10m 
précision: 0,8mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 300m 
portée avec récepteur: 2x 300m

ip65

motornivellering
nivellement motorisé

netstroomadapter met lader 
adaptateur secteur avec chargeur

laser class 2 - 635nm - <1mW

binnen- en buitengebruik 
applications interieures et exterieures

4x c of accu 
4x c ou accuhcase.par

150.40.a

 180.10

150.60.r

h60017 

 100.135 150.10.gs

180.30 h60002

100.165

060.02.l

110.330

150.50.rh7001

110.400

IN
K

LU
SI

VE
KO

M
PA

TI
BE

L

ZUBEHÖR /

präzision: 0,8mm / 10m

reichweite mit empfänger: 2x 300m

nivellierung mit motor

netzteil mit ladegerät

4x c oder akku

innen- und aussenbereich

X- und Y-Asche
X- and Y-axis

ELEKTRONISCH
ELECTRONIC

90°

ECKE 90°
ANGLE 90°

X- und Y-Asche
X- and Y-axis

DIGITAL
DIGITAL

IN
CL

U
D

IN
G

CO
M

PA
TI

BL
E

ACCESSORIES

accuracy: 0,8mm / 10m

range with receiver: 2x 300m

motorized leveling

power adaptor with charger

4x c or accu

indoor and outdoor use

X- und Y-Asche
X- and Y-axis

ELEKTRONISCH
ELECTRONIC

90°

ECKE 90°
ANGLE 90°

X- und Y-Asche
X- and Y-axis

DIGITAL
DIGITAL
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IN
CL

U
SI

EF
 

IN
CL

U
S

CO
M

PA
TI

BE
L 

CO
M

PA
TI

BL
E

PARA DS
GREEN  
061.05.50.G

90°

HOEK 90°
ANGLE 90°

X- en Y-as
X- et Y-axe

DIGITAAL
DIGITAL

X- en Y-as
X- et Y-axe

ELEKTRONISCH
ELECTRONIC

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

nauwkeurigheid: 0,8mm / 10m 
précision: 0,8mm / 10m

bereik met ontvanger: 2x 300m 
portée avec récepteur: 2x 300m

ip65

motornivellering
nivellement motorisé

netstroomadapter met lader 
adaptateur secteur avec chargeur

laser class 3r - 515-520nm - <5mW

binnen- en buitengebruik 
applications interieures et exterieures

4x c of accu 
4x c ou accuhcase.par

150.40.a

h60017 

 100.135

h60002

100.165

060.02.l

110.330

h7001

CLASS

—         +
180.20 180.40 150.50.g

110.400

IN
K

LU
SI

VE
KO

M
PA

TI
BE

L

ZUBEHÖR /

präzision: 0,8mm / 10m

reichweite mit empfänger: 2x 300m

nivellierung mit motor

netzteil mit ladegerät

4x c oder akku

innen- und aussenbereich

X- und Y-Asche
X- and Y-axis

ELEKTRONISCH
ELECTRONIC

90°

ECKE 90°
ANGLE 90°

X- und Y-Asche
X- and Y-axis

DIGITAL
DIGITAL

IN
CL

U
D

IN
G

CO
M

PA
TI

BL
E

ACCESSORIES

accuracy: 0,8mm / 10m

range with receiver: 2x 300m

motorized leveling

power adaptor with charger

4x c or accu

indoor and outdoor use

90°

ECKE 90°
ANGLE 90°

X- und Y-Asche
X- and Y-axis

DIGITAL
DIGITAL

X- und Y-Asche
X- and Y-axis

ELEKTRONISCH
ELECTRONIC

34
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IN
CL

U
SI

EF
 

IN
CL

U
S

IN
CL

U
SI

EF
 

IN
CL

U
S

CO
M

PA
TI

BE
L 

CO
M

PA
TI

BL
E

CO
M

PA
TI

BE
L 

CO
M

PA
TI

BL
E

DISTY40 / DISTY80

DISTY40
200.40

bereik (interieur) 
portée (intérieur) 0,05m - 40m
nauwkeurigheid
précision 2mm
geheugen 
memoire 10
oppervlakte & volume 
surface & volume P

continue meting (min-max) 
mesure continue (min-max) P

pythagoras 
pythagore P

optellen/aftrekken 
additionner/soustraire P

aanduiding helling 
indication pente P

laser class 2m - 620-690nm - <1mw 

DISTY80
200.80

bereik (interieur) 
portée (intérieur) 0,05m - 80m
nauwkeurigheid
précision 2mm
geheugen 
memoire 10
oppervlakte & volume 
surface & volume P

continue meting (min-max) 
mesure continue (min-max) P

pythagoras 
pythagore P

optellen/aftrekken 
additionner/soustraire P

aanduiding helling 
indication pente P

laser class 2m - 620-690nm - <1mw 091.150 091.150

IN
K

LU
SI

VE

IN
K

LU
SI

VE

KO
M

PA
TI

BE
L

KO
M

PA
TI

BE
L

reichweite (interieur)reichweite (interieur)

präzision präzision 

speicherspeicher

flächenberechnung & volumen flächenberechnung & volumen 

kontinuierliche messungkontinuierliche messung

pythagoraspythagoras

addieren/subtrahierenaddieren/subtrahieren

neigungsanzeigeneigungsanzeige

IN
CL

U
D

IN
G

IN
CL

U
D

IN
G

CO
M

PA
TI

BL
E

CO
M

PA
TI

BL
E

range (interior)range (interior)

accuracy accuracy 

memory memory 

surface & volume surface & volume 

continuous measurementcontinuous measurement

pythagoraspythagoras

add/subtractadd/subtract

slope indicationslope indication
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ROLLER5 / ROLLER 8

ROLLER5
500.05

bereik 
gamme 5m
nauwkeurigheid
précision class ii
breedte meetblad 
largeur de lame 25mm
extra dik meetblad 
lame extra épais P

nylon gecoat 
nylon enduit P

rem met vergrendeling 
frein avec verrouillage P

drukrem 
frein à poussé P

heavy duty 
robuste P

ROLLER8
500.08

bereik 
gamme 8m
nauwkeurigheid
précision class ii
breedte meetblad 
largeur de lame 27mm
extra dik meetblad 
lame extra épais P

nylon gecoat 
nylon enduit P

rem met vergrendeling 
frein avec verrouillage P

drukrem 
frein à poussé P

heavy duty 
robuste P

reichweitereichweite

präzision präzision 

breite massbandbreite massband

extra dickes massbandextra dickes massband

nylon beschichtetnylon beschichtet

bremse mit verriegelungbremse mit verriegelung

druckbremsedruckbremse

schwerlastschwerlast

rangerange

accuracy accuracy 

width measuring tapewidth measuring tape

extra thick measuring tapeextra thick measuring tape

nylon coatednylon coated

brake with lockingbrake with locking

pressure brakepressure brake

heavy dutyheavy duty
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IN
CL

U
SI

EF
 

IN
CL

U
S

MEETWIEL / ODOMÈTRE

RM400 
160.400

bereik 
portée 9999,9m
nauwkeurigheid
précision 100mm
geheugen 
memoire O

oppervlakte & volume 
surface & volume O

continue meting (min-max) 
mesure continue (min-max) O

pythagoras 
pythagore O

optellen/aftrekken 
additionner/soustraire O

aanduiding helling 
indication pente O

laser class 
O 

IN
K

LU
SI

VE

reichweite

präzision 

speicher

flächenberechnung & volumen 

kontinuierliche messung

pythagoras

addieren/subtrahieren

MESSRAD

neigungsanzeige

IN
CL

U
D

IN
G

range

accuracy 

memory 

surface & volume 

continuous measurement

pythagoras

add/subtract

slope indication

/ MEASURING WHEEL
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WANDDETEKTOR 
WALL DETECTOR 39



DETECTOR / DÉTECTEUR

MULTISCAN

ferro-metalen 
méteaux ferraux 80mm
non-ferro metalen 
métaux non ferreux 60mm
koperen geleiders 
conducteurs cuivre 50mm
hout 
bois 20mm
diepte (grafisch) 
profondeur (graphique) P

diepte (cm) 
profondeur (cm)

hout 
bois O

metaal 
méteaux P

196.20

eisenhaltige metalle

nichteisenhaltige metalle

stromdrähte unter spannung

holz

tiefe (grafik)

tiefe (cm) holz

metalle

DETEKTOR

ferrous metals

non-ferrous metals

electric wired with power

wood

depth (grafic)

depth (cm) wood

metals

/  DETECTOR
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FEUCHTEMESSGERÄT 
MOISTURE METER 41



VOCHTMETER / TESTEUR D’HUMIDITÉ

HYDRO

scandiepte hout 
profondeur bois 20mm
scandiepte bouwmaterialen 
profondeur matériaux de construction 10mm
houtsoorten 
types de bois

8 groepen 
8 groupes

soorten bouwmater. 
types matériaux de construction

4 groepen 
4 groupes

callibrageknop 
touche de callibrage P

195.10

dichtheid 
densité 
(kg/m³)

geschikte materialen
matériaux applicables

 hout  
 bois

420 spar, populier, ratelpopulier 
sapin, peuplier, tremble

460 grenen, linde, oregon 
pin, tilleul, orégon

500 els, ceder, meranti 
aulne, cèdre, meranti

540 larch, kersen, mahonie 
mélèze, cerisier, acajou

580 ramin, walnoot, iep 
ramin, noyer, orme

620 es, esdoorn, berk, teak 
frêne, érable, bouleau, teck

660 beuken, peren, taxus 
hêtre, poirier, if

700 eiken, hickory 
chêne, hickory

 bouwmaterialen  
 matériaux de construction

1800 steen met lage dichtheid 
pierre à faible densité

2000 steen met normale dichtheid 
pierre à densité normale

2200 zwaar beton 
béton lourd

2400 zwaar beton 
béton lourd

FEUCHTIGKEITSMESSER / TESTEUR D’HUMID-

scantiefe holz 

scantiefe baumaterialien 

holzarten

arten von baustoffen

kalibriertaste

8 gruppen

4 gruppen

/ MOISTURE METER

lärche, kirche, mahagoni

eiche, hickory

beton

douglasie, linde, oregon

esche, ahorn, birke, teak

zementestrich normal verdichtet

erle, zeder, meranti

buche, birne, eibe

beton

fichte, pappel, espe

holz

dichte verwendbare materialien

ramin, nus, ulme

zementestrich gering verdichtet

baumaterialien
scanning depth wood

scanning depth construction materials

types of wood 8 groups

types of construction materials 4 groups

callibrationbutton

/ MOISTURE METER

larch, cherry, mahogany

oak, hickory

heavy concrete

pine, basswood, oregon

ash, maple, birch, teak

regular density screed

alder, cedar, meranti

beech, pear, yew

heavy concrete

spurce, poplar, aspen

wood

density applicable materials

ramin, walnut, elm

low density screed

construction materials
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THERMOMETER 
THERMOMETERS 43



IN
CL

U
SI

EF
 

IN
CL

U
S

TEMPPOINTER

TEMPPOINTER1
300.01

TEMPPOINTER2
300.02

 

temperatuurbereik 
portée -50°c ~ 450°C
gevoeligheid 
sensibilité 0,1
emissiviteit 
émissivité 0,95 fix
optische resolutie 
résolution optique 12:1
nauwkeurigheid 
précision

±2%  
/ 2°c

laserdiode 
diode laser

class ii - <1mW  
630-675nm

resolutie infrarood 
résolution infrarouge

n.v.t. 
p.a.

resolutie foto 
résolution photo

n.v.t. 
p.a.

temperatuurbereik 
portée -50°c ~ 650°C
gevoeligheid 
sensibilité 0,1
emissiviteit 
émissivité 0,1 - 1,0
optische resolutie 
résolution optique 12:1
nauwkeurigheid 
précision

±2%  
/ 2°c

laserdiode 
diode laser

class ii - <1mW  
630-675nm

resolutie infrarood 
résolution infrarouge

n.v.t. 
p.a.

resolutie foto 
résolution photo

n.v.t. 
p.a.

TEMPPOINTER
300.01

temperatuurbereik
portée
gevoeligheid
sensibilité
emissiviteit
émissivité
optische resolutie
résolution optique
nauwkeurigheid
précision

TEMPPOINTER
300.02

temperatuurbereik
portée
gevoeligheid
sensibilité
emissiviteit
émissivité
optische resolutie
résolution optique
nauwkeurigheid
précision

IN
CL

U
SI

EF
 

IN
CL

U
S

IN
K

LU
SI

VE

IN
K

LU
SI

VE

temperaturtemperatur

empfindlichkeit empfindlichkeit 

emissionsemissions

optische auflösungoptische auflösung

genauigkeitgenauigkeit

laserdiodelaserdiode

auflösung infrarotauflösung infrarot

auflösung fotoauflösung foto

IN
CL

U
D

IN
G

IN
CL

U
D

IN
G

temperature rangetemperature range

sensitivity sensitivity 

emissivity emissivity 

optical resolutionoptical resolution

accuracyaccuracy

laser diodelaser diode

resolution infraredresolution infrared

resolution photoresolution photo
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IN
CL

U
S

CO
M

PA
TI

BE
L 

CO
M

PA
TI

BL
E

TEMPVIEWER

TEMPVIEWER3600
300.360

temperatuurbereik 
portée -20°c ~ 300°C
gevoeligheid 
sensibilité 0,15
emissiviteit 
émissivité 0,1 - 1,0
optische resolutie 
résolution optique

n.v.t. 
p.a.

nauwkeurigheid 
précision

±2%  
/ 2°c

laserdiode 
diode laser

n.v.t. 
p.a.

resolutie infrarood 
résolution infrarouge

60x60 
(3600px)

resolutie foto 
résolution photo 0,3mp 091.150

temperatur

empfindlichkeit 

emissions

optische auflösung

genauigkeit

laserdiode

auflösung infrarot

auflösung foto

temperature range

sensitivity 

emissivity 

optical resolution

accuracy

laser diode

resolution infrared

resolution photo
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WASSERWAAGEN 
SPIRIT LEVELS46



TOTALVIEW

nauwkeurigheid 
précision 0,5mm/m
libel
bulle

rood/wit 
rouge/blanc

hellingsaanduiding 
indication de la pente 1° - 2°
aantal handvaten 40cm: 
nombre de poignées 60-80cm: 
 100-200cm:

 0 
1 
2

magnetisch 
magnétique

(8 versions) O 
(3 versions) P

geheugen
mémoire 0

nauwkeurigheid 
précision 0,4mm/m
libel
bulle

geel/groen 
jaune/vert

hellingsaanduiding 
indication de la pente

digitaal 
digitale

aantal handvaten 25cm: 
nombre de poignées 60cm: 
 120cm:

 0 
1 
2

magnetisch 
magnétique

(25) O 
(60 - 120) P

geheugen
mémoire 9

DIGITAL LEVEL
905-40P 40cm
905-60P 60cm
905-80P 80cm
905-100P 100cm
905-120P 120cm
905-150P 150cm 
905-180P 180cm 
905-200P 200cm

905M-60P   60cm
905M-120P   120cm 
905M-180P   180cm

985D-25 25cm 
985D MAG-60   60cm 
985D MAG-120   120cm

WATERPASSEN / NIVEAU À BULLE

präzision präzision

neigungsanzeige neigungsanzeige

libellen libellenrot / weiss gelb/grün

digital

anzahl der handgriffe anzahl der handgriffe

magnetisch magnetisch

speicher speicher

WASSERWAAGEN

precision precision

slope indicator slope indicator

blisters blistersred / white yellow / green

digital

number of handles number of handles

magnetic magnetic

memory memory

/    SPIRIT LEVELS
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RHINOWATERLEVEL DIGITAL T-BEVEL
930-10-60 60cm 
930-10-80 80cm

787-40-20 20cm
787-40-40 40cm
787-40-60 60cm
787-40-80 80cm
787-40-100 100cm 
787-40-120 120cm 
787-40-150 150cm 
787-40-180 180cm 
787-40-200 200cm

992D T-BEVEL-30

WATERPASSEN / NIVEAU À BULLE

nauwkeurigheid 
précision 0,5mm/m
libel
bulle

geel/groen 
jaune/vert

hellingsaanduiding 
indication de la pente O

aantal handvaten  
nombre de poignées  
 O

magnetisch 
magnétique O

geheugen
mémoire 0

nauwkeurigheid 
précision 0,5mm/m
libel
bulle

rood/wit 
rouge/blanc

hellingsaanduiding 
indication de la pente 1° - 2°
aantal handvaten  
nombre de poignées 

 O

magnetisch 
magnétique O

geheugen
mémoire 0

nauwkeurigheid 
précision 0,1°
libel
bulle

geel/groen 
jaune/vert

hellingsaanduiding 
indication de la pente

digitaal
digitale

aantal handvaten   
nombre de poignées   
 O

magnetisch 
magnétique O

geheugen
mémoire 1

präzisionpräzision präzision

neigungsanzeigeneigungsanzeige neigungsanzeige

libellenlibellen libellenrot / weissgelb/grün gelb/grün

digital

anzahl der handgriffeanzahl der handgriffe anzahl der handgriffe

magnetischmagnetisch magnetisch

speicherspeicher speicher

WASSERWAAGEN

precisionprecision precision

slope indicatorslope indicator slope indicator

blistersblisters blistersred / whiteyellow / green yellow / green

digital

number of handlesnumber of handles number of handles

magneticmagnetic magnetic

memorymemory memory

/    SPIRIT LEVELS
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VERMESSUNGSINSTRUMENTE
SURVEY INSTRUMENTS 49



CO
M

PA
TI

BE
L 

CO
M

PA
TI

BL
E

CO
M

PA
TI

BE
L 

CO
M

PA
TI

BL
E

EAGLE24
071.24

EAGLE32
071.32

 100.165.d  100.165.d

OPTISCHE KIJKER / LUNETTE OPTIQUE

lensopening 
ouverture 42mm
vergroting
grossissement 32x
nauwkeurigheid 
précision 1,0mm
compensator 
compensateur

magnetisch 
magnetique

nivellerend bereik 
plage de nivellement ±15’
horizontale cirkel 
cercle horizontal 360°

lensopening 
ouverture 36mm
vergroting
grossissement 24x
nauwkeurigheid 
précision 2,0mm
compensator 
compensateur

magnetisch 
magnetique

nivellerend bereik 
plage de nivellement ±15’
horizontale cirkel 
cercle horizontal 360°

EAGLE24
071.24

EAGLE32
071.32

öffnungöffnung

vergrösserungvergrösserung 

genauigkeitgenauigkeit

kompensatorkompensator

nivellierbereichnivellierbereich

horizontaler kreishorizontaler kreis

OPTISCHE SICHTGERÄTE 

KO
M

PA
TI

BE
L

KO
M

PA
TI

BE
L

aperture aperture

magnificationmagnification

accuracyaccuracy

compensatorcompensator

leveling rangeleveling range

horizontal circlehorizontal circle

/ OPTICAL VIEWER

CO
M

PA
TI

BL
E

CO
M

PA
TI

BL
E
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CO
M

PA
TI

BE
L 

CO
M

PA
TI

BL
E

THEODOLIET / THÉODOLITE

TD-2

lensopening 
ouverture 40mm
vergroting
grossissement 30x
nauwkeurigheid 
précision 5”
display 
affichage

2, verlicht 
2, illuminé

timer 
minuterie

elektronisch 
electronique

loodpunt 
point d’aplomb

optisch 
optique

080.02T

100.165100.135

öffnung

vergrösserung

genauigkeit

anzeigen

timer

lotpunkt

THEODOLITE

KO
M

PA
TI

BE
L

aperture 

magnification

accuracy

display

timer

plumb point

THEODOLITE

2, illuminated

optic

electronic

CO
M

PA
TI

BL
E
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EMPFÄNGER 
RECEIVERS52



ONTVANGERS / RÉCEPTEURS

LINE TRACER 2 GREENLINE TRACER RED

compatibel met 
compatible avec

werkbereik 
portée de réception 50m

ontvangstveld 
champ de réception 22mm

gevoeligheid 
sensibilité

fijn 
fin

vooraan 
devant led

achteraan 
arrière O

afstandsaanduiding (mm) 
indication de distance (mm) O

behuizing 
boîtier ip56

klem 
pince h60020

compatibel met 
compatible avec

werkbereik 
portée de réception 50m

ontvangstveld 
champ de réception 20mm

gevoeligheid 
sensibilité

fijn 
fin

vooraan 
devant led

achteraan 
arrière O

afstandsaanduiding (mm) 
indication de distance (mm) O

behuizing 
boîtier ip56

klem 
pince h60020

150.10.LT
LINE TRACER GREEN

compatibel met 
compatible avec

werkbereik 
portée de réception 50m

ontvangstveld 
champ de réception 20mm

gevoeligheid 
sensibilité

fijn 
fin

vooraan 
devant led

achteraan 
arrière O

afstandsaanduiding (mm) 
indication de distance (mm) O

behuizing 
boîtier ip56

klem 
pince h60020

150.10.LTG 150.11.LTG
LINE TRACER F

compatibel met 
compatible avec

werkbereik 
portée de réception 50m

ontvangstveld 
champ de réception 40mm

gevoeligheid 
sensibilité

fijn 
fin

vooraan 
devant led

achteraan 
arrière O

afstandsaanduiding (mm) 
indication de distance (mm) O

behuizing 
boîtier ip56

klem 
pince h60015

150.10.LTF

EMPFÄNGER

kompatibel mit kompatibel mit kompatibel mit kompatibel mit

empfangsbereich empfangsbereich empfangsbereich empfangsbereich

vorne vorne vorne vorne

entfernungsanzeige (mm) entfernungsanzeige (mm) entfernungsanzeige (mm) entfernungsanzeige (mm)

reichweite reichweite reichweite reichweite

präzision präzision präzision präzisiongenau genau genau genau

hinten hinten hinten hinten

gehäuse gehäuse gehäuse gehäuse

klammer klammer klammer klammer

/   RECEIVERS

compatible with compatible with compatible with compatible with

reception field reception field reception field reception field

front front front front

distance indication (mm) distance indication (mm) distance indication (mm) distance indication (mm)

range range range range

sensitivity sensitivity sensitivity sensitivityfine fine fine fine

back back back back

housing housing housing housing

clamp clamp clamp clamp
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ONTVANGERS / RÉCEPTEURS

GYRO RECEIVER RED

compatibel met 
compatible avec

werkbereik 
portée de réception 200m

ontvangstveld 
champ de réception 45mm

gevoeligheid 
sensibilité

fijn/grof 
fin/gros

vooraan 
devant lcd

achteraan 
arrière lcd

afstandsaanduiding (mm) 
indication de distance (mm) O

behuizing 
boîtier ip56

klem 
pince h60009

150.10.GS

EMPFÄNGER

kompatibel mit

empfangsbereich

vorne

entfernungsanzeige (mm)

reichweite

präzision genau/grob

hinten

gehäuse

/   RECEIVERS

compatible with

reception field

front

distance indication (mm)

range

sensitivity fine/gross

back

housing

clamp
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ONTVANGERS / RÉCEPTEURS

compatibel met 
compatible avec

  
 ( )

werkbereik 
portée de réception

  200m 
   60m

ontvangstveld 
champ de réception 60mm

gevoeligheid 
sensibilité

fijn/grof 
fin/gros

vooraan 
devant lcd + led

achteraan 
arrière lcd

afstandsaanduiding (mm) 
indication de distance (mm) O

behuizing 
boîtier ip67

klem 
pince h60013

QUATRO
150.40.A

MAESTRO

compatibel met 
compatible avec

werkbereik 
portée de réception 400m

ontvangstveld 
champ de réception 90mm

gevoeligheid 
sensibilité

0,5/1/2/ 
5/10 mm

vooraan 
devant

lcd + 
led

achteraan 
arrière lcd

afstandsaanduiding (mm) 
indication de distance (mm) P

behuizing 
boîtier ip67

klem 
pince h60013

150.60.R
BULL GREENBULL RED

compatibel met 
compatible avec

werkbereik 
portée de réception 200m

ontvangstveld 
champ de réception 125mm

gevoeligheid 
sensibilité

fijn/grof 
fin/gros

vooraan 
devant lcd + led

achteraan 
arrière lcd

afstandsaanduiding (mm) 
indication de distance (mm) O

behuizing 
boîtier ip67

klem 
pince h60016

compatibel met 
compatible avec

werkbereik 
portée de réception 200m

ontvangstveld 
champ de réception 125mm

gevoeligheid 
sensibilité

fijn/grof 
fin/gros

vooraan 
devant lcd + led

achteraan 
arrière lcd

afstandsaanduiding (mm) 
indication de distance (mm) O

behuizing 
boîtier ip67

klem 
pince h60016

150.50.R 150.50.G

EMPFÄNGER

kompatibel mitkompatibel mit

empfangsbereichempfangsbereich

vornevorne

entfernungsanzeige (mm)entfernungsanzeige (mm)

reichweitereichweite

präzisionpräzision genau/grobgenau/grob genau/grob

hintenhinten

gehäusegehäuse

klammer klammer klammer

kompatibel mitkompatibel mit

empfangsbereichempfangsbereich

vornevorne

entfernungsanzeige (mm)entfernungsanzeige (mm)

reichweitereichweite

präzisionpräzision

hintenhinten

gehäusegehäuse

klammer

/   RECEIVERS

compatible withcompatible with

reception fieldreception field

frontfront

distance indication (mm)distance indication (mm)

rangerange

sensitivitysensitivity fine/grossfine/gross fine/gross

backback

housinghousing

clamp clamp clamp

compatible withcompatible with

reception fieldreception field

frontfront

distance indication (mm)distance indication (mm)

rangerange

sensitivitysensitivity

backback

housinghousing

clamp
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MACHINEONTVANGER / CELLULE DE GUIDAGE

MR360
KLEMMEN  MAGNETEN
PINCE  AIMANTS 
775125  775126

bereik (laser) 
portée (laser) 200m
bereik (ontvanger/display) 
portée (récepteur/écran) 20m
nauwkeurigheid 
précision 6-12mm
ontvangsthoek 
angle de réception 360°
ontvangsthoogte 
hauteur de reception 25cm
verticale indicator 
indicateur de verticalité ±5°
autonomie (uur) 
autonomie (heures) 30
behuizing 
boîtier ip67

KLEMMEN 
PINCES  

MAGNETEN
AIMANTS 

genauigkeit

öffnung

empfangswinkel 

vergrösserung

empfangshöhe

vertikale anzeige

autonomie

gehäuse

KLEMMEN  MAGNETE

KLEMMEN MAGNETE

MASCHINENEMPFÄNGER 

accuracy

range (laser)

reception angle

range (receiver/display)

reception height

vertical indicator

autonomy (hour)

housing

CLAMPS  MAGNETS

CLAMPS MAGNETS

MACHINE RECEIVER
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MACHINEONTVANGER / CELLULE DE GUIDAGE

MR360
KLEMMEN  MAGNETEN
PINCE  AIMANTS 
775125  775126

bereik (laser) 
portée (laser) 200m
bereik (ontvanger/display) 
portée (récepteur/écran) 20m
nauwkeurigheid 
précision 6-12mm
ontvangsthoek 
angle de réception 360°
ontvangsthoogte 
hauteur de reception 25cm
verticale indicator 
indicateur de verticalité ±5°
autonomie (uur) 
autonomie (heures) 30
behuizing 
boîtier ip67

KLEMMEN 
PINCES  

MAGNETEN
AIMANTS 

genauigkeit

öffnung

empfangswinkel 

vergrösserung

empfangshöhe

vertikale anzeige

autonomie

gehäuse

KLEMMEN  MAGNETE

KLEMMEN MAGNETE

MASCHINENEMPFÄNGER 

accuracy

range (laser)

reception angle

range (receiver/display)

reception height

vertical indicator

autonomy (hour)

housing

CLAMPS  MAGNETS

CLAMPS MAGNETS

MACHINE RECEIVER

STATIVE 
TRIPODS 57



MEETLATTEN  /  MIRES

hoogte 
hauteur

 
140.240.sk 87-240cm 
140.350.sk 191-350cm

schaalverdeling 
graduation cm & mm

hoogte 
hauteur

140.300 83-300cm 
140.400 120-400cm 
140.500 120-500cm

schaalverdeling 
graduation cm & mm

AUTOLOCK RODTELESCOPIC ROD
140.240.SK  2,4M 
140.350.SK  3,5M

140.300  3M 
140.400  4M 
140.500  5M

140.500140.300

140.400

hoogte 
hauteur 80-135cm
aanbevolen voor 
recommandé pour
 compact / compact   O
 prisma / prisme   O 
 kruis-lijn / croix et ligne O 
 rotatie /  rotation   P
 afstandsmeter / télémètre   O	
 opt.kijker / jumelle opt. O
schroef 
vis 5/8”
kop 
tête

vast 
fixe

voeten 
pieds
 rubber / caoutchouc  O 
 metalen pin / tige métallique   P 
 wielen / roues O
hoogteregeling 
réglage de la hauteur

uitschuifbare poten  
pieds téléscopique 

ALUMINIUM 135CM
100.135

höhe

LATTE

höhe

graduierungen graduierungen

höhe

empfohlen für

schraube

füsse

höhenkontrolle

kopf fix

ausziehbare beinen

/   RODS

height height

graduations graduations

height

recommanded for

screw

feet

height control

head fix

extendable feet 

 taschenlaser / pocketlaser
 prisma-laser / prism laser
 kreuz-linien / cross-line
 rotationslaser/  rotary lasers
 messgeräte / distance meter
	opt.betrachter / opt. viewer

 gummi / rubber
 metallstift / metal pin
 räder / wheels
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STATIEVEN / TRÉPIEDS

hoogte 
hauteur 100-165cm
aanbevolen voor 
recommandé pour
 compact / compact   O
 prisma / prisme   O 
 kruis-lijn / croix et ligne O 
 rotatie /  rotation   P
 afstandsmeter / télémètre   O	
 opt.kijker / jumelle opt. O
schroef 
vis 5/8”
kop 
tête

vast 
fixe

voeten 
pieds
 rubber / caoutchouc  O 
 metalen pin / tige métallique   P 
 wielen / roues O
hoogteregeling 
réglage de la hauteur

uitschuifbare poten  
pieds téléscopique 

ALUMINIUM 165CM
100.165

HEAVY DUTY 330CM

hoogte 
hauteur 128-330cm
aanbevolen voor 
recommandé pour
 compact / compact   O
 prisma / prisme   O 
 kruis-lijn / croix et ligne P 
 rotatie /  rotation   P
 afstandsmeter / télémètre   O
 opt.kijker / jumelle opt. O
schroef 
vis 5/8”
kop 
tête

vast 
fixe

voeten 
pieds
 rubber / caoutchouc   P
 metalen pin / tige métallique   P 
 wielen / roues O
hoogteregeling 
réglage de la hauteur

uitschuifbare poten + spindel 
pieds téléscop. + crémaillère

110.330
HEAVY DUTY 400CM

hoogte 
hauteur 128-400cm
aanbevolen voor 
recommandé pour
 compact / compact   O
 prisma / prisme   O 
 kruis-lijn / croix et ligne P 
 rotatie /  rotation   P
 afstandsmeter / télémètre   O
 opt.kijker / jumelle opt. O
schroef 
vis 5/8”
kop 
tête

vast 
fixe

voeten 
pieds
 rubber / caoutchouc   O
 metalen pin / tige métallique   P 
 wielen / roues O
hoogteregeling 
réglage de la hauteur

uitschuifbare poten + spindel 
pieds téléscop. + crémaillère

110.400

hoogte 
hauteur 100-165cm
aanbevolen voor 
recommandé pour
 compact / compact   O
 prisma / prisme   O 
 kruis-lijn / croix et ligne O 
 rotatie /  rotation   O 
 afstandsmeter / télémètre   O	
 opt.kijker / jumelle opt. P
schroef 
vis 5/8”
kop 
tête

kogelkop 
arrondie

voeten 
pieds
 rubber / caoutchouc  O 
 metalen pin / tige métallique   P 
 wielen / roues O
hoogteregeling 
réglage de la hauteur

uitschuifbare poten  
pieds téléscopique 

ALUMINIUM 3D 165CM
100.165D

STATIVE

höhe höhe höhe

empfohlen für empfohlen für empfohlen für

schraube schraube schraube

füsse füsse füsse

höhenkontrolle höhenkontrolle höhenkontrolle

kopf kopf kopffix fix fix

ausziehbare beinen ausziehbare beinen + spindel ausziehbare beinen + spindel

höhe

empfohlen für

schraube

füsse

höhenkontrolle

kopf kugelkopf

ausziehbare beinen 

/  TRIPODS

height height height

recommanded for recommanded for recommanded for

screw screw screw

feet feet feet

height control height control height control

head head headfix fix fix

extendable feet extendable feet + spindle extendable feet + spindle

height

recommanded for

screw

feet

height control

head rounded

extendable feet 

 taschenlaser / pocketlaser
 prisma-laser / prism laser
 kreuz-linien / cross-line
 rotationslaser/  rotary lasers
 messgeräte / distance meter
	opt.betrachter / opt. viewer

 taschenlaser / pocketlaser
 prisma-laser / prism laser
 kreuz-linien / cross-line
 rotationslaser/  rotary lasers
 messgeräte / distance meter
	opt.betrachter / opt. viewer

 taschenlaser / pocketlaser
 prisma-laser / prism laser
 kreuz-linien / cross-line
 rotationslaser/  rotary lasers
 messgeräte / distance meter
	opt.betrachter / opt. viewer

 gummi / rubber
 metallstift / metal pin
 räder / wheels

 gummi / rubber
 metallstift / metal pin
 räder / wheels

 gummi / rubber
 metallstift / metal pin
 räder / wheels

 taschenlaser / pocketlaser
 prisma-laser / prism laser
 kreuz-linien / cross-line
 rotationslaser/  rotary lasers
 messgeräte / distance meter
	opt.betrachter / opt. viewer

 gummi / rubber
 metallstift / metal pin
 räder / wheels
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STATIEVEN / TRÉPIEDS

LIGHT DUTY 150CM

hoogte 
hauteur 50-150cm
aanbevolen voor 
recommandé pour
 compact / compact   P
 prisma / prisme   P 
 kruis-lijn / croix et ligne O 
 rotatie /  rotation   O
 afstandsmeter / télémètre   P	
	 opt.kijker / jumelle opt. O
schroef 
vis 1/4”
kop 
tête

kantelbaar 
inclinable

voeten 
pieds
 rubber / caoutchouc   P
 metalen pin / tige métallique   O 
 wielen / roues O
hoogteregeling 
réglage de la hauteur

uitschuifbare poten + spindel 
pieds téléscop. + crémaillère

hoogte 
hauteur 65-180cm
aanbevolen voor 
recommandé pour
 compact / compact   O
 prisma / prisme   P 
 kruis-lijn / croix et ligne P 
 rotatie /  rotation   O
 afstandsmeter / télémètre   O	
	 opt.kijker / jumelle opt. O
schroef 
vis 5/8”
kop 
tête

vast 
fixe

voeten 
pieds
 rubber / caoutchouc   P
 metalen pin / tige métallique   O 
 wielen / roues O
hoogteregeling 
réglage de la hauteur

uitschuifbare poten + spindel 
pieds téléscop. + crémaillère

LIGHT DUTY 180CM
091.150 090.180

hoogte 
hauteur 75-300cm
aanbevolen voor 
recommandé pour
 compact / compact   O
 prisma / prisme   P 
 kruis-lijn / croix et ligne P 
 rotatie /  rotation   O
 afstandsmeter / télémètre   O	
	 opt.kijker / jumelle opt. O
schroef 
vis 5/8”
kop 
tête

vast 
fixe

voeten 
pieds
 rubber / caoutchouc   P
 metalen pin / tige métallique   P 
 wielen / roues O
hoogteregeling 
réglage de la hauteur

uitschuifbare poten + spindel 
pieds téléscop. + crémaillère

MEDIUM DUTY 300CM
090.300

SUPPORT POLE 330CM

hoogte 
hauteur 120-330cm
aanbevolen voor 
recommandé pour
 compact / compact   P
 prisma / prisme   P 
 kruis-lijn / croix et ligne P 
 rotatie /  rotation   O
 afstandsmeter / télémètre   O
 opt.kijker / jumelle opt. O
schroef 
vis 5/8”
kop 
tête

vast 
fixe

voeten 
pieds
 rubber / caoutchouc   P
 metalen pin / tige métallique   O 
 wielen / roues O
hoogteregeling 
réglage de la hauteur

traploos instelbaar 
réglage fin

120.330

höhehöhehöhe höhe

empfohlen fürempfohlen fürempfohlen für empfohlen für

schraubeschraubeschraube schraube

füssefüssefüsse füsse

höhenkontrollehöhenkontrollehöhenkontrolle höhenkontrolle

kopfkopfkopf kopf

STATIVE

fixneigbar fixfix

ausziehbare beinen + spindelausziehbare beinen + spindelausziehbare beinen + spindel ausziehbare beinen + spindel

/  TRIPODS

heightheight heightheight

recommanded forrecommanded for recommanded forrecommanded for

screwscrew screwscrew

feetfeet feetfeet

height controlheight control height controlheight control

headhead headhead fixtilting fixfix

extendable feet + spindleextendable feet + spindle infinite height adjustmentextendable feet + spindle

 taschenlaser / pocketlaser
 prisma-laser / prism laser
 kreuz-linien / cross-line
 rotationslaser/  rotary lasers
 messgeräte / distance meter
	opt.betrachter / opt. viewer

 taschenlaser / pocketlaser
 prisma-laser / prism laser
 kreuz-linien / cross-line
 rotationslaser/  rotary lasers
 messgeräte / distance meter
	opt.betrachter / opt. viewer

 taschenlaser / pocketlaser
 prisma-laser / prism laser
 kreuz-linien / cross-line
 rotationslaser/  rotary lasers
 messgeräte / distance meter
	opt.betrachter / opt. viewer

 taschenlaser / pocketlaser
 prisma-laser / prism laser
 kreuz-linien / cross-line
 rotationslaser/  rotary lasers
 messgeräte / distance meter
	opt.betrachter / opt. viewer

 gummi / rubber
 metallstift / metal pin
 räder / wheels

 gummi / rubber
 metallstift / metal pin
 räder / wheels

 gummi / rubber
 metallstift / metal pin
 räder / wheels

 gummi / rubber
 metallstift / metal pin
 räder / wheels
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TOEBEHOREN / ACCESSOIRES
PRECISIE WANDHOUDER 
SUPPORT MURAL PRÉCIS 
5/8”
130.03

HEAVY DUTY WANDHOUDER 
SUPPORT MURAL HEAVY DUTY 
5/8”
130.04

WANDHOUDER MET KLEM  
EN MAGNEET 
SUPPORT MURAL AVEC PINCE 
ET AIMANT 
1/4”
130.08

HELLINGSADAPTER 
ADAPTATEUR DE PENTE 
5/8”
115.11

WANDKLEM MET 3D KOP 
PINCE MURALE AVEC TÊTE 3D 
1/4”
130.09

LI-ION BATTERIJ 
LI-ION BATTERIE
H60014
 
7,4V / 3400mAh
for: 
032.03D, 045.03D, 
042.08, 045.08

LI-ION BATTERIJ 
LI-ION BATTERIE
H60023

7,4V / 2600mAh
for: 
040.08

LI-ION BATTERIJ 
LI-ION BATTERIE
H60022

3,7V / 3200mAh
for: 
048.03

BATTERIJBLOK 
BLOCK DE BATTERIES
H60002

MINI STATIEF MET  
SCHUIFREGELING VOOR MC3D 
MINI TRÉPIED AVEC  
RÉGLAGE DÉCALÉ POUR MC3D 
130.10

BRIL 
LUNETTES
180.10 ROOD / ROUGE 
180.40 GROEN / VERTE

BATTERIJHOUDER 
SUPPORT DE BATTERIE
H60004
H60017 

MAGNETISCH DOELPLAATJE 
PLAQUETTE-CIBLE MAGNÉT.
180.30 ROOD / ROUGE 
180.20 GROEN / VERTE

STATIEFADAPTERS 
ADAPTATEUR TRÉPIED
130.01 1/4”M - 5/8”F
130.06 5/8”M - 1/4”F
130.07 5/8”M - 5/8”F

130.06

130.01 130.07

H60002

H60004

H60017

for: 
050.09, 050.01, 050.02, 060.02,  
051.02, 051.05, 061.05

for: 050.09  (model 2017)

for: 050.01, 050.02, 060.02,  
051.02, 051.05, 061.05

H60004
BRILLE BATTERIEHALTER

LI-ION BATTERIE

LI-ION BATTERIE

LI-ION BATTERIE

BATTERIEBLOCK

WANDHALTERUNG MIT 
KLEMME UND MAGNET

WANDHALTERUNG 3D-KOPF

MINI STATIV MIT SCHALTBASIS 
FÜR MC3D

NEIGUNGSADAPTER

STATIV ADAPTER

HEAVY DUTY WANDHALTERUNG

PRÄZISIONS-WANDHALTERUNG

ROT    /
GRÜN  /

MAGNETISCHE ZIELTAFEL

ROT    /
GRÜN  /

ZUBEHÖR

LASER GLASSES BATTERY HOLDER

LI-ION BATTERY

LI-ION BATTERY

LI-ION BATTERY

BATTERY BLOCK

WALLMOUNT WITH CLAMP 
AND MAGNET

WANDHALTERUNG 3D-HEAD

MINI TRIPOD WITH SHIFTING 
BASE FOR MC3D

SLOPE ADAPTER

TRIPOD ADAPTER

HEAVY DUTY WALL MOUNT

PRECISION WALL MOUNT

RED    
GREEN  

MAGNETIC TARGET PLATE
RED
GREEN

 / ACCESSORIES
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GARANTIE / WARRANTY

futech Instrumente werden aus sorgfältig ausgewählten 
Komponenten hergestellt und mit grösster Sorgfalt verar-
beitet. Auf diese Weise erreichen wir eine optimale Qua-
lität. Wenn Ihr Gerät  aufgrund Material- oder Herstellungs-
fehler nicht funktioniert,  gilt  für 2 Jahre die Werksgarantie. 
Innerhalb dieser Zeitspanne reparieren oder ersetzen wir 
Ihr Gerät, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. Das Gerät ist vor weniger als zwei Jahren von einem 
autorisierten futech Distributor gekauft worden, und 
Sie belegen dies mit einer Kopie der Rechnung, die 
den Typ und die Seriennummer des defekten Gerätes 
angibt.

2. Sie senden das defekte Gerät, in der Originalschutzver-
packung (Beutel aus Stoff, Kunststoffkoffer, etc.), zu ei-
nem autorisierten futech Distributor. 

3. Das Gerät zeigt keine Schäden, die durch fehlerhafte 
Anwendung entstanden sind. (Beispielsweise Risse 
von einem Sturz, Innenwasserschäden, Sicherungen 
geschmolzen weil ein falsches Ladegerät/Adapter 
verwendet wurde, Leck der Batterien, Gerät von einem 
nicht autorisierten Techniker geöffnet, etc.)

Die Werksgarantie kann nicht für die regelmäßige Wartung 
verwendet werden (Beispielsweise jährliche Anpassungen) 
und umfasst auch nicht die mitgelieferten Batterien.

futech instruments are made with carefully selected com-
ponents and crafted with the utmost care. By that, we can 
offer you an optimal quality. If your device should however 
be defective due to faulty materials or a production error, 
you can benefit from a 2 years  manufacturer’s warranty. 
During this period, your instrument will be repaired or re-
placed for free if following conditions are met:

1. Your device has been purchased less than two years 
ago from an authorized futech distributor. Please pro-
vide a copy of the invoice that indicates the type and 
the serial number of your faulty device.

2. You deliver the faulty device to an authorized futech 
distributor in its original protective packaging (pouch 
in fabric, plastic suitcase ...).

3. The device shows no damage caused by incorrect us-
age (eg. Crack(s) from a fall, internal water damage, 
fuses melted by the use of an inappropriate charger or 
adapter, battery leakage, device opened by a non-au-
thorised technician, ...)

 

The manufacturer’s warranty does not include periodic 
maintenance works (eg. Annual adjustments) nor the in-
cluded batteries.
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Your  dealer / Ihren  Händler 

@futechtools
Facebook

futech-tools
LinkedIn

JOIN US

futech-tools.com
World Wide Web

Finden Sie den besten  
Laser für Sie! 

laserauswahlen.eu

Find the best laser  
for you! 

selectlaser.eu
vanaf maart 2018 
à partir de mars 2018

NEW APP


